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2 Uhenda teine vorgupikendus digiboksiga: ABI
» Uhenda vorgukaabli ks ots digiboksi vorgukaabli

pesasse ja teine ots teise vorgupikenduse vorgu-
kaabli pesasse. Juhul kui seadmete tihendamine ebadnnestub

vOi Uhenduse t606s esineb haireid

INDIKAATORLAMPIDE
SELGITUSED

LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks void alati meie
poole poédrduda.

<

+ Uhenda vérgupikendus seinakontakti.

Zyxel PLA5206 v2

Sobib kasutamiseks kortermajades kui ka eramutes,
kus ei soovita teha kaabeldustéid.

Adapteril on kaks vorgupesa, mis voimaldab Gheaegselt
kasutada kahte erinevat vorguiihendust vajavat seadet —
néiteks digiboks ja teler

Kortermajas on soovitav seadmete vaheline thendus
kripteerida, et teistes korterites olevad analoogsed
seadmed ei segaks Uhendust.

KOMPLEKT SISALDAB

2 vorgupikendust
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Uhenda esimene vérgupikendus ruuteriga

+ Uhenda vérgukaabili ks ots hte ruuteri neljast
kollasest vorgukaabli pesast ja teine ots Gihe
vorgupikenduse vorgukaabli pesasse

+ Uhenda vérgupikendus seinakontakti.
NB! Pikendusjuhtme kasutamine pole soovitatav.

Ruuter on seade, mis on Uhendatud sissetuleva Telia
juhtmega. TeliaTV t66tab Inteno, Thomsoni ja
SpeedTouch ruuteritega

3 Uhenduse kriipteerimine:

+ Vajuta ja hoia ruuteri poolse adapteri RESET/ENCRYPT
nuppu 2 sekundit, kuni toite indikaator hakkab vilkuma.

« Seejdrel 2 minuti jooksul tee sama teis(t)e adapteriga.

Vajuta ja hoia RESET/ENCRYPT nuppu 2 sekundit,
kuni toite indikaator hakkab vilkuma.

NUUd on Ghendus kripteeritud

POWER
HomePlug
ETHERNET

Vorgukaabli pesad

RESET/ENCRYPT nupp

Juhul, kui esimesel ihendamisel pannakse ainult Uks
vorgupikendus vooluvorku ja kahe minuti jooksul teisi
seadmeid ei Uhendata, siis 1&heb vorgupikendus

»Sleep Mode’i” ja POWER indikaator hakkab vilkuma.

Uhenduse loomiseks véta mdlemad seadmed
vooluvorgust vélja ja Ghenda nad tagasi nii, et esimese
ja teise seadme vooluvorku Ghendamise vahe ei ole
rohkem kui kaks minutit

Tee vorgupikendustele algseadistamine

Hoia all Ghe vorgupikenduse ,RESET/ENCRYPT”
nuppu 10 kuni 15 sekundit Ghel seadmel ning seejarel
tee kahe minuti jooksul sama ka teise seadmega.

Molemal seadmel hakkab vilkuma POWER indikaator.

M®one hetke parast jaab pélema HomePlug indikaator,

mis naitab, et kahe seadme vahel on loodud kriipteeri-
tud Uhendus.

Kontrolli, kas seinakontaktide Ghendused elektrijuht-
mestikuga on korras. Vajadusel kasuta elektriku abi.

Uhendust saada (on vajutatud Reset/encrypt nuppu)

Seade on standby olekus. Reset/encrypt nupp ei
toota, selle todle saamiseks tee restart voi thenda
digiboksi/arvutiga

Ei pole Seade ei saa voolu

é HomePlug — Uhendus teiste vorgupikendustega

Varv Olek Selgitus

Roheline  Pdleb Uhtlaselt  On olemas Ghendus teise vorgupikendusega.
Andmevahetuse kiirus on suurem kui 80 Mb/s

Oranz On Uhendus teise vorgupikendusega.
Andmevahetuse kiirus on 20-80 Mb/s

Punane On Uihendus teise vorgupikendusega.
Andmevahetuse kiirus on vaiksem kui 20 Mb/s

Roheline/  Vilgub Toimub suhtlus teise vérgupikendusega.

oranz/ Tulukese varv naitab tihenduse kiirust.

punane

Ei pole Puudub Ghendus teiste vorgupikendusega

Eli ETHERNET

Vérv Olek Selgitus

Roheline  Pdleb Uhtlaselt Vorgukaabli pesa on sisse lilitatud ja Zyxel vorgu-
pikendus on tuvastanud pesasse Uhendatud seadme

Vilgub Toimub suhtlus vorgupikenduse ja ETHERNET
pesasse Uhendatud seadme vahel
Ei pole Vérgupikendus ei tuvasta, et vérgukaabli pesaga

oleks Uihendatud Uhtegi seadet

J a K a SUTQ p q ISEKS Funktsionaalne seade, millega on véimalik interneti voi 1 Veendu, et vorgupikendused on &igesti thendatud. Iy POWER Vali endale mugavaim viis:
Tellql V signaali viia ruuterist dlglb'Ok~S.I, ar\(ut|§se VOi . 1 -~ Uhenduse loomine kahe seadme vahel vatab aega U . + Kodulehelt telia.ee/abi leiad I&hemat teavet koigi Telia
telerisse, kasutades selleks korteri voi maja sisest elektri o Kuni L - . . . Viarv Olek Selgitus teenuste kohta.
- uni kaks minutit. Malemal seadmel peab peale toitega tihendamist - ——— — - ~ . T ai .
voolu vorku. ihtlaselt pal heline POWER indikaat Roheline  PGleb thtlaselt Seade on sisse liilitatud ja vooluvérgus. + Telefonil 123 (erakliendid) voi 1551 (&rikliendid) saad abi
@ —_— —_— - untiaseit polema roneline Indikaator. Vilgub Seade (iritab teise Zyxel vrgupikendusega tehnilistes kiisimustes.

Tehnilise abi telefonidel saad tellida ka pohjalikuma
tehnilise ndustamise, mis on tasuline.
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