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Phantom 3 SE 

PHANTOM TM 3 SE kaamera salvestab 4K videopilti ja kuni 12 MP fotosid. Allpool on 

toodud Phantom 3 SE komponentide kirjeldus: 

1. Gimbal ja kaamera

2. Vaatlussüsteem 

3. MICRO SD kaardipesa

4. Micro USB pesa

5. Aku oleku märgutuli

6. Esimesed LED-tuled

7. Mootorid 

8. Tiivikud

9. Seadme oleku märgutuli

10. Antennid

11. Intelligentne aku

12. Toitenupp

13. Aku oleku märgutuli

14. Sidumisnupp

15. Kaamera Micro USB pesa
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Juhtpult 

Juhtpuldi abil saab drooni juhtida kuni 4 km kauguselt. Juhtpuldil on LiPo aku ning Wi-Fi moodul, mis võimaldab 
mobiiliseadme abil vaadata HD videopilti ka reaalajas. 
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1. Toitelüliti

2. Oleku märgutuled

3. Aku oleku märgutuled

4. Kinnitusklamber

5. Juhtkangid

6. Lüliti S1

7. Mobiiliseadme hoidik

8. Lüliti S2

9. Stabilisaatori nupp

10. Micro USB pesa

11. Sisseehitatud antennid

12. Käepide 
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Peamised juhtkangid drooni juhtimiseks (Režiim 2). Vasaku juhthoovaga kontrollitakse drooni kõrgust ja kurssi, parema 

juhthoova abil saab drooni edasi, tagasi, vasakule ja paremale liigutada. Kaamera nurka saab muuta stabilisaatori abil. 

Vasak hoob Parem hoob Stabilisaatori nupp 

* Juhtpuldi abil saab drooni juhtida kuni 4 km kauguselt (kuni 120 m kõrgusel ning häiretevabas keskkonnas)
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Phantom 3 Pro kasutamine 

1. Laadige alla rakendus DJI GO 

Leidke rakendus "DJI GO 4" rakendustepoest App Store 
või Google Play. 

DJI GO rakendus toimib operatsioonisüsteemidega iOS 8.0 ja 
Android 4.1.2 või uuematega. 

2. Aku laetustaseme kontrollimine: 

DJI GO rakendus 

Aku tase 

Vajutage üks kord aku laetuse kontrollimiseks. 
Drooni sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu üks kord, siis 
vajutage seda uuesti ja hoidke nuppu all. 

Kõrge 
Kõrge 

3. Aku laadimine

Eemaldage aku. 

Laadimisaeg: ~1,5 tundi 

Laadimisaeg USB adapteriga: 

~2.5 tundi (1,5 A adapter) 

● Kui laadimine on lõppenud, lülitatakse aku automaatselt välja ning LED märgutule värvus muutub punasest roheliseks.

Vooluvõrgu 

pesa pingega 

100~240 V.

Madal Aku tase 
Madal



4. Juhtpuldi kasutamiseks ette valmistamine
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Vajutage 
kinnitusklambri 
vabastamiseks 
hoidiku küljel olevat nuppu  

Tõstke 
hoidik üles 

Asetage mobiiliseade 
hoidikusse ning 
fikseerige see 
kinnitusklambri abil. 

5. Ettevalmistused lendamiseks 

Võtke gimbal 

pakendist välja. 

Phantom3SE_XXXXXX 

Eemaldage gimbali fikseerimisklamber 
kaamera küljest. 

Lülitage droon ja juhtpult 
sisse. 

Valige mobiiliseadmes W-Fi 
menüüst 
"Phantom3SE_XXXXXX" ja 
sisestage kood "12341234". 

Internet 

Esmasel kasutamisel tuleks droon aktiveerida. Aktiveerimiseks on vaja internetiühendust.  

DJI GO 
rakendus 

Käivitage 
rakendus. 

Mustade kinnitusrõngastega tiivik sobib mootoriga, 

millel on mustad täpid. Hõbedaste kinnitusrõngastega 

tiivik sobib mootoriga, millel mustad täpid puuduvad. 

● Pingutage enne lendamist mõlema käega tiivikuid.

 



6. Lendamine

Enne lendamist veenduge, et DJI Go rakenduse olekuribal kuvatakse 
teksti ‘Ready to Go (GPS)’. 

Rakenduses DJI GO 4 App: 

Automaatne õhkutõusmine 

Droon tõuseb lendu ning jääb 1,2 m 
kõrgusele hõljuma. 

Automaatne maandumine 

Droon maandub vertikaalselt ning 
lülitab mootorid välja. 

Tagasipöördumisrežiim (Return-To-
Home, RTH) 

Tagasipöördumine koju (Home 

Point). Toimingu kordamiseks 
vajutage uuesti. 

● Droon ei pruugi tagasipöördumisrežiimis takistusi 
vältida ning seetõttu tuleb enne lendamise 
alustamist määrata RTH kõrgus. Drooni 
juhtimiseks võib kasutada ka juhtkange. Järgige 
ohutusjuhiseid. 

Õhkutõusmine käsitsijuhtimisega Maandumine käsitsijuhtimisega 

VÕI 

Kombinatsioonid mootorite 
käivitamiseks või seiskamiseks 

Õhkutõusmiseks 
lükake vasakut 
hooba aeglaselt üles 

Maandumiseks lükake 
vasakut hooba aeglaselt alla 

Mootorite seiskamiseks 
hoidke hooba mõne sekundi 
jooksul all. 

● Ärge lülitage lendamise ajal mootorit välja - droon võib alla kukkuda. Seadme riknemise ning vigastuste
vältimiseks lülitage mootor välja peale maandumist. 

7. Ohutu lendamine

DJI soovitab drooni lennutada ohutult, vastutustundlikult ning mõistlikult. 

Ohutuse tagamiseks järgige 
alati  

ÄRGE lennutage drooni inimeste pea 
kohal ning puude, elektriliinide või 
majade läheduses. 

JÄLGIGE KÕRGUST 

ning lennake 
maksimaalselt 120 m 
kõrgusel. 

lennutamise põhireegleid. 
Järgige ohutusjuhiseid. 

ÄRGE lennutage drooni vihma- või 
lumesajus, udu korral või siis kui tuule 
kiirus ületab 10 m/s. 

HOIDKE DROONI VAATEVÄLJAS 

ning ärge lennake majade vahel 

(need võivad drooni jälgimist 
takistada). 

Keelualad 

Lisainfo: 

http://www.dji.com/flysafe/no-fly 

Ready to Go (GPS) 

http://www.dji.com/flysafe/no-fly


Tehnilised andmed 

● Gimbal 

Juhtimiskaugus Kalle: -90° kuni +30° C 

● Vaatlussüsteem 

Kiirusvahemik <8 m/s (kõrgus 2 m) 

Kõrgusvahemik 30 cm - 300 cm 

Juhtimisvahemik 50 cm - 300 cm 

Keskkonnatingimused Selge mustriga pinnad ning piisav valgus (> 15 luksi) 

● Kaamera 

Sensor 1/2.3” CMOS Efektiivseid piksleid: 12M

Objektiiv FOV (Vaateväli) 94°, 20 mm (35 mm formaadi ekvivalent) f/2.8 fookus - ∞ 

ISO vahemik (video) 100-3200 100-1600 (foto) 

Elektrooniline katik 8 - 1/8000 s 

Pildi maks suurus 4000×3000 

Fotorežiimid Üksikvõte 

Sarivõte: 3/5/7 kaadrit 

Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 kaadrit 0.7EV Bias intervalliga: 

Video salvestusrežiimid C4K  :  4096 × 2160  24/25p  
4K     3840×2160 24/25/30p 

2.7K：2704×1520 24/25/30p FHD：1920×1080 

24/25/30/48/50/60p 

HD： 1280×720 24/25/30/48/50/60p 

Maks video salvestamise bitikiirus  60 Mbps  

Toetatud failisüsteemid FAT32  (  ≤ 32 GB  );  exFAT  (  > 32 GB  )  Foto 

formaadid JPEG, DNG  

Video formaadid MP4 / MOV (MPEG-4  AVC/H.264)  

Toetatud SD kaardid Micro SD, Maksimaalne mahtuvus: 64GB. Class 10 UHS-1 

Töötemperatuur    0° kuni 40° C. 

● Juhtpult 

Töösagedus 2.400 GHz – 2.4835 GHz, 5.725 GHz - 5.850 GHz Saatja 

võimsus (EIRP) 2.4 GHz: ≤27 dBm (FCC); ≤20 dBm (SRRC); ≤20 dBm (CE)  

5.8 GHz: ≤30 dBm (FCC); ≤20 dBm (SRRC); ≤20 dBm (CE)  

Maksimaalne edastuskaugus 2.4 GHz: 1000 m, FCC; 500 m, SRRC, 500 m, CE 
5.8 GHz: 4000 m, FCC; 3000 m, SRRC, 400 m, CE 

Takistusteta ning häirevabas keskkonnas  

Töötemperatuur    0° kuni 40° C. 

Aku 2 600 mAh LiPo 18650 

Mobiiiliseadme hoidik Tahvelarvutid ning nutitelefonid 

● Laadija sisend 

Toitepinge   17,4  V  

Nimivõimsus 57 W 

● Intelligentne aku (PH3-4480-4480mAh-15.2V)

Mahtuvus  4480 mAh 

Toitepinge  15,2  V  

Aku tüüp LiPo 4S 

Energiakulu 68 Wh 

Kaal 365 g 

Laadimistemperatuur 5° kuni 40° C Maksimaalne 

laadimisvõimsus 100 W 

122,8 mm 

Lisainfo saamiseks laadige DJI GO rakenduse abil all põhjalik kasutusjuhend. 

Andmed võivad muutuda ilma sellest ette teatamata. . 
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PHANTOM 3 

www.dji.com 

http://www.dji.com/
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