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NB!

® Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

* Informatsioon vastavuse kohta.

- Uldine info:  http://www.lenovo.com/compliance

- Keskkonnainfo: http://www.lenovo.com/ecodeclaration

® Mbned juhised eeldavad, et kasutusel on operatsioonisiisteem Windows® 8.1. Kui
kasutate monda teist operatsioonisiisteemi, voib mone toimingu kasutamine erineda
kasutusjuhendis toodud kirjeldustest.

® Juhendis kirjeldatud funktsioonid on enamikel mudelitel {ihised. Siiski voib juhtuda, et
kaiki funktsioone pole kirjeldatud v&i siis puuduvad arvutil kasutusjuhendis toodud
funktsioonid.

® Joonistel on toodud Lenovo Yoga 500-15IBD kirjeldused (kui ei ole teisiti margitud).

® Joonised voivad tegelikkusest veidi erineda.

Regulatsioonid

® Lisainformatsiooni leiate veebilehelt http://support.lenovo.com.

© Copyright Lenovo 2015.

PIIRATUD OIGUSTE TEAVE: Tarkvara kasutamise piirangud on toodud General Services
Administration “GSA” lepingus GS-35F-05925
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Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

Kasutusjuhend holmab alljargnevate mudelite kasutusjuhiseid.

Model name MT
Yoga 500-14IBD 80N4
Yoga 500-14IHW 80N5
Yoga 500-14ACL S8ONA
Yoga 500-14ACZ 80NB
Yoga 500-15IBD 80N6
Yoga 500-15IHW 80N7
Yoga 500-15ACL 80ND




Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

® Vaade pealt

B Lenovo Yoga500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ
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Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

B Lenovo Yoga500-15I1BD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL
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Markus: Katkendjoonega on margitud osad, mis ei ole véljastpoolt nédhtavad.

© Tihelepanu:
¢ Arge avage ekraani rohkem kui 180 kraadi vorra. Enne ekraani sulgemist tuleb veenduda, et
pastapliiatsid voi muud esemed ei jadks klaviatuuri ning ekraani vahele - ekraan vdib kahjustuda.



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

1 Integreeritud kaamera Kaamera videokdnede tegemiseks.

WiFi antennid Juhtmevaba ithenduse tagamiseks

N

Videokonverentside korraldamiseks, vestlemiseks voi

3 Integreeritud mikrofon c 5
audio salvestamiseks.

Markus: Moni mudel on varustatud ainult Gihe mikrofoniga.

4  Puuteekraan LED tagavalgustusega LCD edastab briljantset pilti.
Lisaks tootab ka mitmepuutesiisteem.

5 Puuteplaat Puuteplaat on mdeldud arvutihiire asendamiseks.
Kursori liigutamiseks tuleb puuteplaadil ndppu liigutada vajalikus
suunas.

Vasak ning parem klahv tdidavad arvutihiire vastavad
funktsioone.

Markus: Puuteplaadi/selle klahvide aktiveerimiseks voi deaktiveerimiseks vajutage klahvi F6



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

B Klaviatuuri kasutamine

Klaviatuur (Lenovo Yoga 500-15I1BD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL)

Arvuti on varustatud tdisklaviatuuri ja kiirvalikuklahvidega.
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Funktsiooniklahvid

Funktsiooniklahvid véimaldavad ainsa vajutusega aktiveerida erinevaid. Kasutamiseks
vajutage ja hoidke all nuppu Fn ning vajutage samal ajal funktsiooniklahvi.

Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ
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Allpoolt leiate funktsioonide kirjeldused.

Fn + Home: Pausi funktsiooni aktiveerimine.

Fn + End: Katkestuse (break) funktsiooni aktiveerimine.

Fn + PgUp: Kerimislukustuse aktiveerimine/deaktiveerimine.
Fn + PgDn: Lisamisfunktsiooni aktiveerimine.

Fn + Space

(valitud mudelitel): Klaviatuuri tagavalgustus.



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL
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Funktsiooniklahvide kirjeldus:
Fn + Home: Pausi funktsiooni aktiveerimine.
Fn + End: Katkestuse (break) funktsiooni aktiveerimine.
Fn + PgUp: Lisamisfunktsiooni aktiveerimine.
Fn + PgDn: Siisteemi paringud.

Fn + Space

(on select models): Ekraani taustvalgus

Kiirvalikuklahvid

Kiirvalikuklahvid voimaldavad ainsa vajutusega aktiveerida erinevaid funktsioone.

Lenovo Yoga 500-14I1BD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ
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Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL

Il

Heli sisse/vilja

LennukireZiimi sisse/vilja

I

liilitamiseks. liilitamine.
Helitugevuse Aktiivsete rakenduste
vahendamine. kuvamine,

Ekraani taustavalguse sisse/vélja

Helitugevuse suurendamine.

¥

liilitamine.

i Aktiivse ekraani valimine.
Avatud akna sulgemine.

N

Avatud akna varskendamine.
Ekraani heleduse

-

vihendamine.

Funktsiooni ,,Hotkey“ kasutamine

Funktsiooni ,Hotkey“ valja lilitamiseks BIOS seadistustest:

1 Liilitage arvuti valja.

2 Vajutage nuppu ,Novo” ning valige , BIOS setup”.

3 Avage ,Configuration” meniiii ning maarake , Hotkey Mode” vaartuseks , Disabled”.
4 Avage meniiii ,Exit” ning valige , Exit Saving Changes”.

Markus: Kui , Hotkey” funktsioon on vélja liilitatud, tuleb funktsiooniklahvide kasutamisel vajutada ka
klahvi , Fn.



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

Ekraani asendid
Ekraani on voimalik avada kuni 360 kraadi.

Siilearvuti asend

Sobib kasutamiseks juhul kui nii klaviatuuri
kui ka hiire kasutamine on vajalik (e-kirjade saatmine, t66 dokumentidega jne).



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

Stendiasend

Filmide, esitluste jms vaatamiseks. Juhtimiseks piisab puutetundlikust ekraanist.

Tahvelarvuti asend

Sobib kasutamiseks juhul kui ekraani on vaja tihti puudutada (méngimine jne).



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

Telgiasend (Esitlusasend)

Sui Sobib kasutamiseks juhul kui ekraani ei ole vaja tihti puudutada (esitlused jne).

© Tihelepanu:
+  Arge kasutage ekraani avamiseks liigset jdudu - ekraan v&i hinged véivad puruneda.

Markus: Kui ekraan on avatud rohkem kui 190 kraadi, lukustuvad klaviatuur ning puuteplaat automaatselt
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Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

® Vaade vasakult
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1 Kensington lukustuse pesa Arvuti varastamise vélimiseks saate siia iihendada turvaluku
(lisavarustus). Tdiendavat informatsiooni leiate turvaluku kasutusjuhendist.

2  Toitejuhtme pesa Toiteadapteri pistiku {ihendamiseks.

Markus: USB seadmete ithendamiseks leiate juhiseid allpoolt.

3 USB pesa USB seadmete ithendamiseks.
4 Mailukaardi pesa Malukaartide ithendamiseks.

Markus: Malukaardi seadmete tihendamiseks leiate juhiseid allpoolt.

5 Combo audioliides Peakomplektide tihendamiseks.
Markus:
¢ Combo audioliides ei sobi tavaliste mikrofonidega.

¢ Standardite erinevuse tottu ei pruugi kdikide kdrvaklappide mikrofonidega audiosalvestus
onnestuda.

6 pgoramise lukustus Lukustab ekraani pddramisfunktsiooni iihte kindlasse asendisse.

Arvuti pdoramisel ei muutu ekraani seadistus (Landscape/Portrait).
Markus: Sulearvuti reZiimis see nupp ei téota.

7 Helinupp Helitugevuse vihendamiseks.

8 Helinupp Helitugevuse suurendamiseks.

11



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

B Malukaartide kasutamine (ei kuulu komplekti)

Arvutiga saab ithendada allpooltoodud formaatidega malukaarte:
* Secure Digital (SD)

e Secure Digital High Capacity (SDHC)

* Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

¢ MultiMediaCard (MMC)

Markused:
* Sisestage pesasse korraga ainult iiks méalukaart.
* Kaardilugeja ei iithildu SDIO seadmetega (SDIO Bluetooth, vms).

Malukaardi sisestamine

Liikake malukaarti pesasse kuni kostub kldpsatus.

Malukaardi eemaldamine
Témmake malukaart ettevaatlikult pesast vilja.

Markus: Andmete kadumise valtimiseks vajutage enne kaardi eemaldamist ikoonile Safely Remove
Hardware and Eject Media.

12



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

Ekraani p66éramine
Kui pdorate siilearvutit, valib siisteem automaatselt sobiva reziimi.

o [ —1 o

Horisontaalasend

Rohtasend v b

Ekraani pdoramise lukustusnupp lukustab ekraani pédramisfunktsiooni tihte kindlasse asendisse.

Mirkus: Stilearvuti reziimis see nupp ei toota.
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Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

® Vaade paremalt
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Aku oleku margutuli

Toitenupp Seadme sisse ja vilja liilitamine.
Margutuli Margutule olek Tahendus
Poleb (valge) Aku téituvus on tile 20%.
Poleb (kollane) Aku taituvus on 5% kuni 20%.
Vilgub kiiresti (kollane) Aku taituvus on alla 5%.
Aku mirgutuli ) Toimub akg laadimine. K1'Ji té'iituvus on
Vilgub aeglaselt (kollane) suurem kui 20%, muutub indikaator valgeks.

Aku téituvus on 20% ning 80% vahel, laadimine
kestab. Kui taituvus on tile 80%,

16petab indikaator vilkumise, kuid laadimine
kestab niikaua kuni aku on téielikult laetud.

Vilgub aeglaselt (valge)

. . Pdleb (valge) Arvuti on sisse liilitatud.
Toitepinge margutuli
(D Vilgub Arvuti on ootereziimis.
Kustunud Arvuti on vilja lulitatud.
Novo nupp Kui arvuti on vilja liilitatud, avab selle klahvi vajutamine BIOS

seadistusreziimi voi alglaadimismentiii

Markused:
* Novo nupu vajutamiseks voite kasutada néaiteks kirjaklambrit.
* Lisainfot leiate altpoolt.

USB pesa USB 3.0 seadmete ithendamiseks.
Maérkus: Lisainfot leiate altpoolt

RJ-45 pesa Arvutivorguga tthndamiseks.

Markus: Lisainfot leiate altpoolt.

HDMI port HDMI seadmete {ihendamiseks.

14



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

USB Seadme iihendamine

USB seadmete iihendamiseks on arvutil kolm USB pesa.

Kui USB seade ithendatakse arvutiga esimest korda, paigaldab Windows operatsioonisiisteem
arvutisse vajalikud draiverid automaatselt. Peale draiverite paigaldamist voib seadet ithendada
voi eemaldada ilma lisategevusteta.

Mirkus: Tavaliselt suudab Windows lisaseadmed ise tuvastada. Mone seadme puhul on vaja
vajalikud draiverid paigaldada enne seadme {ihendamist. Sellisel juhul saate
paigaldamise kohta iuhiseid seadme kasutusiuhendist.

Enne USB seadme lahti {thendamist tuleb veenduda, et andmeedastus arvuti ning seadme vahel
ei ole aktiivne. Ohutuks lahti ithendamiseks vajutage ikoonile Safely Remove Hardware and
Eject Media.

Markus: Kui USB seade kasutab lisatoidet, tuleb selle toitejuhe seadmega ithendada enne USB liidesega
ithendamist. Muidu ei pruugi arvuti seadmega tihendust saada.

15



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

B Vorgukaabli iihendamine

1 Vajutage RJ-45 pesa katet ettevaatlikult alla (1).

2 Liikake RJ-45 pistik pesasse.

Tarkvara konfigureerimine

Lisainformatsiooni saate vorguteenuse pakkujalt.

16



Peatiikk 1 Tutvumine arvutiga

® Vaade alt

B Lenovo Yoga500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ
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B Lenovo Yoga500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL
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1 Ventilatsiooniavad Arvuti jahutamiseks.

Markus: Arvuti tilekuumenemise valtimiseks drge katke ventilatsiooniavasid kinni.

2 Speakers Audioheli edastamiseks.

18



Peatiikk 2. Windows 8.1 kasutamine

® Siusteemi seadistamine esmakordsel kasutamisel

Esmakordsel kasutamisel tuleb maarata olulised stisteemi seadistused
allpoolkirjeldatud viisil:

¢ Kinnitage, et ndustute kasutuslitsentsi tingimustega
* Seadistage internetiiihendus

* Registreerige operatsioonisiisteem

* Looge kasutajakonto

®  Operatsioonisiisteemi liidesed

Start meniili vahetamiseks T66laua vastu on kaks voimalust:
* Valige Startekraanil Display.

* Vajutage Windows nuppu |E| +D (klaviatuuril).
Toolaua vahetamiseks Start meniiii vastu on kolm voimalust:

* Vajutage Start .
* Viige kursor alumisse vasakusse nurka ning vajutage nupule Start.

Start Desktop

19



Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine

@ Sarmiriba (charms)

Sarmid (Charms) on navigatsiooninupud olulisemate funktsioonide kaivitamiseks.
Sarmiribal (Charms bar) on 5 sarmi: Search (Otsi), Share (Jaga), Start, Devices (Seadmed),
Settings (Seaded). Sarmiriba avamiseks on kaks voimalust.

¢ Liigutage kursor parempoolsesse iilemisse voi parempoolsesse alumisse nurka ning oodake
millal sarmiriba avaneb.

* Lohistage sorm ekraani paremasse darde ning oodake sarmiriba avanemist.

* Vajutage Windows nuppu + C (klaviatuuril).

Search (otsing)

Search on vbimas todriist vajalike failide, rakenduste ning seadistusmentiiide leidmiseks.

20



Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine

Share (jagamine)

Linkide, fotode jms. jagamiseks sdpradele voi sotsiaalvorgustikes ilma kasutusel olevat
rakendust sulgemata.

. Start

Kiire voimalus Start mentiti avamiseks.

Devices (seadmed)

Viliste seadmete nagu videokaamerate, telerite, printerite jms ithendamiseks ning andmete
vahetamiseks.

m Settings (seadistused)

Olulisemate seadistuste tegemiseks (nditeks helitugevuse muutmine vdi arvuti vlja
lillitamiseks). Samuti ka juhtimispaneeli Control Panel avamiseks.

21



Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine

@ Arvuti lulitamine ootereziimi ning arvuti valja lulitamine

Kui olete arvutiga to6tamise 1opetanud saate selle liilitada ootereziimi voi siis taielikult valja.

Arvuti liilitamine ootereZiimi
Kui soovite arvutit sulgeda lithemaks perioodiks, soovitame kasutada ootereziimi. Sellisel juhul
toimub arvuti sisseliilitamine oluliselt kiiremini kuna tavaparast kiivitusprotseduuri pole vaja
labida.
Ootereziimi aktiveerimiseks on kolm vdimalust:

* Vajutage toitenuppu.

* Avage sarmiriba ja valige Settings E — Power [0] — Sleep.

Arvuti sisseliilitamiseks on kaks voimalust:

* Vajutage iikskoik millist klaviatuuriklahvi.
* Vajutage toitenuppu.

B Arvuti valja lilitamine

Kui te ei soovi arvutit pikemat aega kasutada, tuleks see vilja liilitada.
Arvuti vélja liilitamiseks:

* Avage sarmiriba ja valige Settings E — Power [0] — Shut down.
* Vajutage ning hoidke all Start nuppu ning valige Shut down or sign out -> Shut down.
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Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine

® Puuteekraani kasutamine

Arvutit saab juhtida puutetundliku ekraani abil (nagu tahvelarvutit) voi klaviatuuri ja
puutepaneeli abil.

Mitmepunkti puuteekraani kasutamine

Erinevate toimingute kasutamiseks puudutatakse ekraani kas ithe v&i mitme sdrmega.

Kaige levinumad toimingud Toimingu kirjeldus
Vajutus
Vajutage ikoonile.

Rakenduse kidivitamine voi juhtimiskadsu

edastamine. Sarnane toiming hiire vasaku
klahvi vajutamisega.

Vajutage ning hoidke
Vajutage ikoonile ning hoidke ndppu ekraanil.

Detailse informatsiooni vaatamine enne
toimingu sooritamist. Samuti saab seda
kasutada lisatoimingute sooritamiseks.

Sarnane toiming hiire vasaku klahvi
vajutamisega.

23



Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine

Kaige levinumad toimingud Toimingu Kirjeldus

Suumimine

Suruge sérmeotsad vastu ekraani ning
liikake neid omawvahel kokku véi lahki.

Kasutamiseks visuaalsete rakendustega
nagu pildialbumid véi
kaardirakendused. Samuti saab hiipata
nimekirja algusesse voi 16ppu.

Psoramine

Suruge sdrmeotsad vastu ekraani ning poorake

oma katt.

Objektide podramine. (Markus: objektide
podramisvdimalus sdltub rakenduse
voimalustest).

Libistamine

Lohistage ndppu {ile ekraani.

Nimekirjade ning lehekiilgede
edasikerimiseks. Samuti saab seda
moodust kasutada ka objektide
liigutamiseks voi joonistamiseks ja
kifjutamiseks. Sarnaneb hiireklahvi
kerimisnupu kasutamisele.

24



Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine

Kaige levinumad toimingud Toimingu kirjeldus
PiihKimine
Alustage ekraaniservast ning liigutage nappu
ekraani keskele.

Kui liigutada sérme iilemisest voi alumisest
ekraaniservast ekraani keskele, avaneb
rakenduste kaskluste tegumiriba
(salvestamine, muutmine, kustutamine).

Kui rakendus on avatud, saate teha

alljargnevaid toiminguid:

*  Kui liigutada sdrme tilemisest
ekraaniservast ekraani keskele, saate
rakendust liigutada ekraani vasakule
véi paremale poolele. See véimaldab
kasutada korraga kahte rakendust.

*  Kui liigutada sdrme tilemisest
ekraaniservast alumise servani, saate
rakendusi sulgeda.
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Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine

Kaige levinumad toimingud

26

Toimingu Kirjeldus

Kui liigutate ndppu vasakust servast

paremale:
* Avada taustal tootavat rakendust.

Kui avatud on rohkem kui {iks rakendus:

* Lohistage sormega rakendust ekraani
keskele ning liigutage seda kiiresti ilma
nappu téstmata tagasi. Avaneb taustal
tootavate rakenduste nimekiri.

Kui liigutate nappu vasakust servast
paremale, avaneb sarmiriba.



® Juhtmevaba vorguga iihendumine

WiFi iihenduse loomine
Veenduge, et lennukireZiim on valja lilitatud. Kui néete all nurgas
ikooni &7 , on lennukireZiim aktiivne — ikooni puudumisel on juhtmevaba vérk aktiveeritud.

Mirkus: Vaikimisi on lennukireziim vilja lilitatud.
LennukireZiimi valja liilitamiseks:
* Vajutage Fn + Backspace (klaviatuuril).
* Avage sarmiriba ning Settings m — m Seejarel liilitage Airplane reziim sisse v6i valja.
Uhenduse loomine
Kui juhtmevaba tihenduse funktsioon on aktiivne, alustab arvuti automaatselt Wi-Fi vorkude

otsimist. Uhendumiseks vajutage vérgu nimetusel ning valige Connect.

Mirkus: Méned vorgud v&ivad olla salasénaga kaitstud.
Nende vorkude kasutamiseks tuleb kiisida teenusepakkuja kiest salaséna.
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Peatiikk 2 Windows 8.1 kasutamine
@ Abi

Avage Windows Help and Support fail:
* Valige Settings ning seejdrel Help.

* Vajutage Windows + Fn +F1.

Online abi aktiveerimiseks vajutage More to explore.

Markus: Windows 8.1 rakenduse Help + Tips leiate to6laualt.
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Peatiikk 3. Lenovo OneKey Recovery

Lenovo OneKey Recovery siisteem on moeldud andmete varundamiseks ning taastamiseks.
Siisteemi torke korral saab kadunud andmeid taastada, samuti saate oma andmetest teha

varukoopiaid.
Markused:
Kui arvutile pole paigaldatud Windowsi operatsioonisiisteemi, siis OneKey Recovery

siisteemi kasutada ei saa.
OneKey Recovery stisteemi kasutamiseks on kovakettale tekitatud peidetud partitsioon, kus hoitakse

stisteemi toimimiseks vajalikke faile. Failid on peidetud turvalisuse tagamiseks ning seetdttu on
kovakettal vahem vaba ruumi kui on ndidatud.

Partitsiooni varundamine
Partitsiooni saab varundada kettakujutiseks:
1 Vajutage Novo nuppu voi tehke topeltklops ikoonil OneKey Recovery.

2 Valige System Backup.
3 Madirake varukoopia asukoht ning vajutage Next.
Markused:

¢ Varundada saab kas arvuti kovakettale voi valisele méluseadmele.
¢ Enne varundamist tuleb eemaldatav kovaketas lahti iihendada. Vastasel korral voivad andmed havineda.

¢ Varundamine voib votta aega.
¢ Varundamine on voimalik ainult siis, kui Windows on kéivitatud normaalselt.

Taastamine
Taastada saab kas partitsiooni originaalolekut voi eelnevalt madaratud varundusfailist:
1 Vajutage Novo nuppu voi tehke topeltkldps ikoonil OneKey Recovery.

2 Valige System Recovery. Arvuti taaskéivitub.
3 Jargige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Markused:
Taastamisprotsessi ei saa enam tiithistada. Veenduge, et koik vajalikud andmed on enne siisteemi

taastamist salvestatud.
Taastamisprotsessi ei saa enam tiithistada. Veenduge, et koik vajalikud andmed on enne siisteemi

taastamist salvestatud.
* Taastamiseks peab Windows olema kéivitatud normaalselt.

Kui Windows ei kéivitu:
1 Lilitage arvuti vélja.

2 Vajutage Novo nuppu. Novo meniiiist valige System recovery ning vajutage klahvi Enter.
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Peatiikk 4. Torkeotsing

®  Korduma kippuvad kisimused
Korduma kippuvad kiisimused kategooriate kaupa.

Informatsiooni otsimine

Milliseid ohutusnéudeid peaksin ma arvuti kasutamisel jirgima?

Ohutusjuhised leiate arvutiga kaasasolevast juhendist Lenovo Safety and General Information
Guide.

Tutvuge koikide juhistega ning jargige neid alati.
Kuskohast leian ma arvuti tehnilised andmed?
Tehnilised andmed leiate arvutiga kaasasolevatelt infolehtedelt.
Kuskohast leian ma arvuti garantiitingimused?
Garantiitingimuste kohta leiate informatsiooni kodulehelt support.lenovo.com/warrantystatus

Eelpaigaldatud tarkvara ning draiverid

Kuskohast leian ma arvutisse paigaldatud tarkvara plaadid?

Arvutiga pole kaasas paigaldusplaate. Vajadusel leiate paigaldusprogrammid arvuti kdvaketta
partitsioonist D. Lisaks leiate vajaliku tarkvara Lenovo kodulehelt.

Kuskohast leian ma arvuti riistvara draiverid?

Kui arvutile on eelpaigaldatud Windows operatsioonisiisteem, leiate koik vajalikud draiverid
arvuti kovaketta partitsioonist D. Lisaks leiate vajalikke draivereid Lenovo kodulehelt.

B Lenovo OneKey Recovery System

Kus asuvad taastamiseks moeldud plaadid?
Arvutiga pole kaasas taastusplaate. Kasutage Lenovo OneKey
Recovery siisteemi.
Mida teha kui varundamine ebadnnestub?
Mida teha kui varundamine ebadnnestub:
1  Sulgege kdik avatud programmid ning proovige uuesti
22 Kui valitud asukoht ei td6ta, valige uus asukoht.
Millal tuleks tehaseseaded taastada?

Kui operatsioonisiisteem ei kdivitu, veenduge enne taastamist, et kdik vajalikud andmed on
salvestatud.
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B BIOS setup utility

Mis on “BIOS setup utility”?
,,BIOS setup utility” on ROM-baasil arendatud valja to6tatud tarkvara, mis kuvab arvuti
baasinformatsiooni ning pakub véimalusi riistvara reziimi seadistamiseks ning turvasitete
tegemiseks.

Kuidas kiivitada “BIOS setup utility” tarkvara?
1 Liilitage arvuti vélja.

2 Vajutage Novo nuppu ning valige BIOS Setup.

Kuidas muuta arvuti kdivitumisreziimi?
Saate valida kahe kaivitumisreziimi vahel: UEFI ning Legacy Support. Kaivitage “BIOS setup
utility” ning valige meniiiist kas UEFI v6i Legacy Support.

Miks on vaja arvuti kdivitumisreziimi muuta?
Vaikimisi on maaratud UEFI reziim. Kui soovite paigaldada Windows Legacy operatsioonisiisteemi
(vanemad kui Windows 8), tuleb valida Legacy Support, muidu ei saa seda paigaldada.

Torkeotsing

Probleemid kaivitumisel

Peale arvuti sisse liilitamist ¢ Kui ekraanil puudub pilt:
ei liilitu ekraan sisse. - Kontrollige, kas toiteplokk on arvuti ning
elektrivorguga korrektselt {ihendatud.
- Veenduge, et arvuti on sisse liilitatud (vajutage
kontrollimiseks sisse/valjaliilitusnuppu.
* Kui eelpooltoodud lahendustest pole abi, podrduge
hooldusfirmasse.

Peale arvuti sisse lillitamist * Taastage Windows keskkonna varundusfailide abil
operatsioonisiisteem. Kui see ei aita, podrduge
hooldusfirmasse.

ilmub ekraanile ainult
valge kursor.
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Ekraan liilitub arvuti

tootamise ajal vélja.

Probleemid toitega

Kuvatakse aku tithjenemise
teadet ning arvuti lilitub
automaatselt vilja.

Arvuti liilitub peale selle
sisse liilitamist
automaatselt vélja.

Toitereziimi seadistustes on arvuti automaatne
valjaliilitamine aktiveeritud. Arvuti sisse liilitamiseks:
- Vajutage suvalist klahvi.

- Vajutage toitenuppu.

- Vajutage Windowsklahvi.

- Vajutage F9 ([>+]) klahvi.

Aku on tithjenenud. Uhendage toiteplokk
arvutiga.

Veenduge, et:
- Aku on laetud.
- Arvuti ei ole iile kuumenenud véi liiga jahtunud.

Markus: Kui aku on laetud ning temperatuur on sobiv, péérduge hooldusfirmasse.
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Arvuti ei liilitu *
ootereziimilt sisse.

Probleemid ekraanipildiga

Ekraanil ei kuvata mitte .
midagi.

Ekraanipilt on moonutatud.

Ekraanile ilmuvad valed °
tahemargid.

Probleemid heliga
Kolaritest ei kostu heli ka .

peale helitugevuse
suurendamist.

Kui arvuti on ootereziimis, {thendage kdigepealt
toiteplokk arvutiga ning seejarel vajutage kas
toitenuppu véi , Windows” nuppu.

Kui arvuti ei lulitu siiski sisse, tuleks arvutit
taaskaivitada. Salvestamata andmed voivad
kustuda. Arvuti taaskaivitamiseks tuleb toitenuppu
hoida all vahemalt viis sekundit. Kui
taaskaivitamine ei onnestu, eemaldage toiteplokk.

Lahendused:

- Kui toiteplokk on iihendatud ja toite margutuli
poleb, vajutage ekraani heleduse suurendamiseks
klakvi F12 ([F_)).

- Kui toite méargutuli vilgub, vajutage toitenupule.

- Taustvalguse aktiveerimiseks vajutage
klahvi F9 ([>])

- Jargi alumises punktis toodud juhiseid.

Veenduge, et:

- Ekraani resolutsioon ning varvikvaliteet on
korrektselt seadistatud.

- Valitud on dige ekraan.

Kontrollige, kas operatsioonisiisteem voi
programmid on korrektselt paigaldatud?
Vajadusel podrduge hooldusfirmasse.

Veenduge, et:

- Vaigistamisreziim (Mute) on vélja liilitatud.

- Audiopesa (Combo) pole kasutusel.

- Taasesitusseadmeteks on valitud arvuti kolarid.
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Chapter 4. Troubleshooting

Arvuti liilitub vélja enne kui * Laadige aku tdis.
aku tiihjenemise hoiatustuli

stittib voi jatkab toGtamist peale

hoiatustule siittimist.

Probleemid kovakettaga

Kovaketas ei toota. * Kontrollige BIOS seadete ,Boot” meniiiist, kas
kovaketas sisaldub UEFI loendis.

Teised probleemid
Arvuti ei reageeri. * Arvuti taaskdivitamiseks tuleb toitenuppu hoida all
vahemalt viis sekundit. Kui taaskaivitamise ei onnestu,
eemaldage toiteplokk.

e Kui arvuti kasutab vorguithendust, voib
valjaliilitustaimeri aktiveerumine arvuti to6tamise
peatada. Deaktiveerige valjaliilitustaimer ajal, millal

« Kui BIOS seadetes on kiivitusreziimiks valitud
UEF]I, kontrollige kas lisaseade seda protokolli
toetab ning on loendisse lisatud.

Soovin arvutit
kaivitada sellega
thendatud

¢ Kaivitusseadme valimiseks vajutage Novo klahvi
lisaseadmelt, kuid see Jtag

(arvuti peab olema valja liilitatud).
ei toimi.

Arvutiga ithendatud » Kui arvuti on sisse liilitatud, voib sellega
ithendada (voi lahti {ithendada) ainult USB
kaableid. Vastasel juhul voib arvuti rikneda.

* Kui kasutate USB kaabliga ithendatud
seadmeid, mis tarbivad palju voolu (néiteks
DVD salvesti), tuleb kasutada tdiendavat
toiteplokki. Vastasel juhul ei pruugi lisaseade
tootada ning arvuti voib vélja lalituda.

lisaseade ei toimi.
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