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Arvuti seadistamine 

1 Ühendage hiir ja klaviatuur. 

2 Võrgujuhtme ühendamine - lisavõimalus. 
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3 Ühendage monitor. 

MÄRKUS: Tagapaneeli liides DisplayPort on kaetud kattega. 

Ühendage monitor graafikakaardi väljundiga. 

MÄRKUS: Kui paigaldatud on kaks graafikakaarti, on PCI- 

Express X16 (pesa 1) kaart määratud primaarseks. 

4 Ühendage toitekaabel. 
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5 Vajutage sisse/väljalülitusnuppu. 
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Virtuaalreaalsuse (VR) 
peakomplekti seadistamine 
— lisavõimalus 

1 Laadige tarkvara alla veebilehelt www.dell.com/ VRsupport. 

2 Kui ekraanile ilmub vastav teade, ühendage VR peakomplekt selleks 

ette nähtud USB ning HDMI pesadega. 

MÄRKUS: Ühendage peakomplekt primaarse graafikakaardi HDMI 

3 

pesaga ning monitor mõne teise vaba pesaga.          
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

https://www.dell.com/VRsupport
https://www.dell.com/VRsupport
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Vaated 

Eestvaade 

1 USB 3.0 pesad (2) 

Ühendage lisaseadmed nagu näiteks salvestusseade või printer. 

Andmeedastuskiiruseks on kuni 5 Gbps. 

2 Kõrvaklapipesa 

Kõrvaklappide või kõlarite ühendamiseks. 

3 Mikrofoni pesa 

Välise mikrofoni ühendamiseks. 

4 USB 3.0 pesad (2) PowerShare funktsiooniga 
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Ühendage lisaseadmed nagu näiteks salvestusseade või printer. 

Andmeedastuskiiruseks on kuni 5 Gbps. 

PowerShare võimaldab USB seadmeid laadida ka sellel ajal kui 

arvuti on välja lülitatud. 

5 AlienHead/Toitenupp 

Vajutage arvuti sisse lülitamiseks (kui arvuti on ooterežiimis). 

Vajutage arvuti välja lülitamiseks (kui arvuti on sisse lülitatud). 

Arvuti täielikuks välja lülitamiseks vajutage nuppu ning hoidke seda 4 

skundit all-. 

6 Plaadilugeja (lisavõimalus) 

CD, DVD ning Blu-ray plaatidele kirjutamiseks ning plaatide lugemiseks. 

7 Plaadisahtli avamisnupp 

Vajutage plaadisahtli avamiseks. 
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Tagantvaade 

1 Tagapaneel 

USB seadmete, audioseadmete ja teiste seadmete ühendamiseks. 

2 PCI-Express X16 graafikakaart (pesa 1) 

Paigaldage arvuti kasutusvõimaluste täiustamiseks sobiv PCI-Express 

graafikakaart, helikaart või võrgukaart. 

Parima graafika tagamiseks ühendage PCI-Express X16 

graafikakaart selle pesaga. 

MÄRKUS: Kui paigaldatud on kaks graafikakaarti, on PCI- 

Express X16 (pesa 1) kaart määratud primaarseks. 

3 PCI-Express X4 graafikakaart (pesa 2) 

Paigaldage arvuti kasutusvõimaluste täiustamiseks sobiv PCI-Express 

graafikakaart, helikaart või võrgukaart. 
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4 PCI-Express X16 graafikakaart (pesa 2) 

Paigaldage arvuti kasutusvõimaluste täiustamiseks sobiv PCI-Express 

graafikakaart, helikaart või võrgukaart. 

Parima graafika tagamiseks ühendage PCI-Express X16 

graafikakaart selle pesaga. 

5 Toiteploki kinnitused (2) 

Toiteploki eemaldamiseks. 

6 Toitepinge diagnostikanupp 

Toitepinge-kontrollimiseks. 

7 Toitepinge märgutuli 

Toitepinge oleku kuvamiseks. 

8 Toitejuhtme pesa 

Toitejuhtme ühendamiseks arvutiga. 

9 Külgpaneeli kinnitus 

Külgpaneeli avamiseks. 

10 Turvakinnituse pesa 

Turvakinnituse ühendamiseks. Turvakinnitus takistab ka külgpaneeli 

avamist. 
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Tagapaneel 

1 Kõvaketta märgutuli 

Märgutuli süttib andmete lugemisel kõvakettalt või andmete salvestamise 
ajal. 

2 Optiline S/PDIF pesa 

Võimendi, kõlarite või teleri ühendamiseks optilise kaabliga. 

3 USB 2.0 pesad (6) 

Ühendage lisaseadmed nagu näiteks salvestusseade või printer. 

Andmeedastuskiiruseks on kuni 480 Mbps. 

4 DisplayPort 

Monitori või projektori ühendamiseks. 

MÄRKUS: Tagapaneeli liides DisplayPort on kaetud kattega. 
Ühendage monitor graafikakaardiga. 
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5 USB 3.1 Type-C pesa 

Väliste lisaseadmete ühendamiseks. Andmeedastuskiiruseks on 

kuni 10 Gbps. 

6 USB 3.1 liides 

Ühendage lisaseadmed nagu näiteks salvestusseade või printer. 

Andmeedastuskiiruseks on kuni 10 Gbps. 

7 Külgkõlarite L/R ringheli väljund 

Vasaku ja parema kõlari või ringheli kõlarite ühendamiseks. 

8 Mikrofoni pesa 

Välise mikrofoni ühendamiseks. 

9 Esikõlarite L/R ringheli väljund 

Kõlarite või võimendi ühendamiseks. 5.1 kõlarisüsteemi kasutamiseks 

ühendage selle pesaga esikõlarid. 

10 Line-in helisisend 

Salvestus- ning taasesitusseadmete ühendamiseks (nagu mikrofon või CD 
mängija) 

11 Keskkõlari/bassikõlari LFE ringheli väljund 

Bassikõlari ühendamiseks. 

MÄRKUS: Lisainformatsiooni leiate kõlarite kasutusjuhendist. 

12 Tagumiste L/R kõlarite ringheli väljund 

Kõlarite või võimendi ühendamiseks. 5.1 kõlarisüsteemi kasutamiseks 

ühendage selle pesaga tagakõlarid. 

13 USB 3.0 pesad (3) 

Ühendage lisaseadmed nagu näiteks salvestusseade või printer. 

Andmeedastuskiiruseks on kuni 5 Gbps. 

14 Võrgupesa 

Ühendage internetiühenduse kasutamiseks modemi või ruuteri 

võrgukaabel (RJ45) selle pesaga. 

Kaks märgutuld edastavad infot võrguühenduse ja võrguliikluse kohta. 

15 Koaksiaal S/PDIF pesa 

Võimendi, kõlarite või teleri ühendamiseks koaksiaalkaabliga. 
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Tehnilised andmed 

Mõõdud ning kaal 

                               kaal sõltub arvuti 

konfiguratsioonist 

ja tootmistehnoloogiast. 

Süsteemi info 

Mudel: Alienware Aurora R5 

Protsessor 
• 6. generatsiooni Intel Core i3

• 6. generatsiooni Intel Core  i5/i5k

• 6. generatsiooni Intel Core  i7/i7k

MÄRKUS: Kui arvutil on Intel Core i5k või Intel

Core i7k protsessor, saate 

standardkiiruse suurendamiseks kasutada 

ülekiirendamist. 

Kiibistik Intel Z170 chipset 

Muutmälu 

Pesad Neli DIMM pesa 

Tüüp DDR4 

Kiirus 
• 2133 MHz

• Kuni 2400 MHz + XMP (lisavõimalus)

Toetatud konfiguratsioon 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB ning 64 GB 

Kõrgus 472.5 mm 

Laius 212 mm 

Sügavus 360.50 mm 

Kaal 14.62 kg 

MÄRKUS: Arvuti 
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Liidesed ja pesad 

on kaetud kattega. Ühendage monitor 

graafikakaardiga. 

Esipaneel: 

USB 
• Kaks USB 3.0 pesa

• Kaks USB 3.0 pesa PowerShare funktsiooniga

Audio 
• Üks audioväljund/kõrvaklappide väljund

• Üks audiosisend/mikrofoni pesa

Tagapaneel: 

Võrguühendus Üks RJ45 pesa 

USB 
• Kuus USB 2.0 pesa

• Üks USB 3.1 Type-C pesa

• Üks USB 3.1 pesa

• Kolm USB 3.0 pesa

Audio 
• Üks audiosisend/mikrofoni pesa

• Üks optiline S/PDIF pesa

• Üks koaksiaal S/PDIF pesa

• Esikõlarite L/R ringheli väljund

• Külgkõlarite L/R ringheli väljund

• Tagakõlarite L/R ringheli väljund

• Keskkõlari/bassikõlari LFE ringheli väljund

• Üks helisisend (line-in)

Video Üks DisplayPort 

 MÄRKUS: Tagapaneeli liides DisplayPort. 
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Kommunikatsioon 

Kohtvõrk 10/100/1000 Mbps Killer E2400 Ethernet 

kontroller on emaplaadiga integreeritud  

Juhtmevaba 
• 802.11b/g/n

• 802.11ac

• Bluetooth 4.1/Bluetooth 4.2

Video 

Integreeritud: 

Kontroller Intel HD Graphics 530 

Mälu Jagatud süsteemimälu 

Diskreetne graafika: 

Tüüp Kuni kaks PCI-Express X16 kaarti, 

tavalaius/topeltlaius, täispikad 

 MÄRKUS: Graafikakaartide valik sõltub 

tellitud konfiguratsioonist.

Kontroller 
• AMD või NVIDIA

• Lisaks on toetatud ka Dual AMD või NVIDIA (SLI) 

Mälumoodul Kuni 6 GB 

Audio 

Kontroller 

Tüüp 

Realtek ALC3861 

Integreeritud 7.1 kanaliga audiosüsteem koos S/PDIF 
toegaS/PDIF toega
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Mäluruum 

on sekundaarsed draivid. 

Toide 

Toitepinge 100 VAC–240 VAC 

Sagedus 50 Hz–60 Hz 

Temperatuurivahemik 

Töötemperatuur 5°C kuni 50°C 

Hoiustamine -40°C kuni 70°C

Tüüp 460 W 850 W 

Voolutarve 8 A 10 A 

Liides SATA 6 Gbps 

Ligipääs väljast Üks 5.25“ seadmesahtel DVD+/-RW 

plaadimängijale, Blu- ray Disc combo (lisavalik) 

või Blu-ray kirjutaja (lisavalik) 

Ligipääs seest 

Tahkisdraiv (SSD) Üks M.2 draiv 

Üks 3.5“ seadmesahtel 

MÄRKUS: M.2 dravi tellimisel määratakse 

see primaarseks draiviks ja teised SATA 

draivid on sekundaarsed draivid. 

Ühele 3.5“ SATA draivile või kahele 2.5“ SATA 

draivile (lisavalik) 

Kaks 2.5“ seadmesahtlit 

MÄRKUS: Kui arvutil on 3.5“ SATA draiv, on 

see primaarseks draiviks. Kui arvutil on 

kaks 2.5“ SATA draivi, on üks primaarseks 

draiviks ning teine on sekundaarseks.  

Kahele 2.5“ SATA draivile 

 MÄRKUS: Nendesse seadmesahtlitesse 

paigaldatud SATA draivid 
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Väljundpinge 3.3V/20A, 5V/20A, 

12VA/32A, 12VB/48A, 

12VD/16A, -12V/0.5A, 

5Vaux/4A 

Nimipinge 

3.3V/17A, 5V/25A, 
12VA/ 
18A, 12VB/16A, 
12VC/8A,
5Vaux/3A
3.3V, 5V, 12VA, 

12VB, 12VC, 5Vaux 

3.3V, 5V, 12VA, 12VB, 

12VD, -12V, 5Vaux 

Töökeskkond 

Õhusaaste tase: G2 või madalam vastavalt ISA-S71.04-1985 definitsioonile 

Töötemperatuur Hoiustamine 

Temperatuurivahemik 5°C kuni 35°C 

Suhteline 
õhuniiskus 

(maksimaalselt) 
Vibratsioon 
(maksimaalselt
Põrutuskindlus 

(maksimaalselt)* 

Kõrgus merepinnast 

(maksimaalselt) 

10% kuni 90% 
(mittekondenseeruv) 

0.26 GRMS 

40 G - 2 ms kiiruse 

muutumisel 51 cm/s** 

–15.20 m kuni 3048 m

-40°C kuni 65°C

0% kuni 95% 
(mittekondenseeruv) 

1.37 GRMS 

105 G - 2 ms kiiruse 

muutumisel 133 cm/s** 

–15.20 m kuni 10 668 m

*Mõõdetud juhuslik vibratsioon spektris, mis simuleerib kasutaja keskkonda. 

**Mõõdetud 2 ms poolsiinusega kõvaketta töötamise ajal. 
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Abi ja kontaktandmed 

Abivahendid veebis 

Lisainformatsiooni leiate: 

Informatsioon Alienware toodete ja 

teenuste kohta 

Tõrkeotsingu info, kasutusjuhendid, 

tehniline info jne 

Videoklipid juhistega arvuti 

hooldamiseks  

www.alienware.com 

www.alienware.com/gamingservices 

www.youtube.com/alienwareservices 

Alienware kontaktandmed 

Klienditeeninduse kohta leiate informatsiooni veebilehelt www.alienware.com. 

 MÄRKUS: Tugiteenused võivad olla riigiti erinevad. 

 MÄRKUS: Kui teil puudub ligipääs internetile, leiate kontaktinfo seadme 

pakendilt või tootekataloogist. 

http://www.alienware.com/
http://www.alienware.com/gamingservices
http://www.youtube.com/alienwareservices
http://www.alienware.com/



