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Taname, et valisite seadme Redmi Note 11 Pro 5G

Seadme sisselillitamiseks vajutage ja hoidke toi all
Seadme konfi ks jargige ekraanil id juhiseid.
Lisateabe saamiseks kilastage meie ametlikku veebisaiti
www.mi.com/global/service/userguide

Miul

Redmi Note 11 Pro 5G seadmele on eelit I meie Android-pahi
operatsioonisiisteem MIUI, millele pakume sagedasi uuendusi ja kasutajasabralikke
funktsioone, mis on vélja té6tatud dle 200 miljoni aktiivse kasutaja ettepanekute alusel
kdikjalt maailmast, Lisateabe saamiseks killastage saiti en.miuicom

SIM-kaardi salv

Teave kahe SIM-kaardi kohta

Toetab kahte SIM-kaarti, operaatori piiranguteta, topelt 5G @

Toetab kahte Nano-SIM-kaardi pesa, emma-kumma kaardi saab maérata peamiseks
kaardiks

Toetab kahte 5G/4G/3G/2G SIM-kaarti

Toetab kahte VoLTE SIM-kaarti @

Miérkus @ 5G-ihendus sdltub riigist, operaatorist ja kasutajakeskkonnast.
Markus @ VoLTE s5ltub operaatori vérgust ja sellega seotud kasutatavatest
teenustest.

Arge sisestage SIM-kaardi pessa mi id SIM-kaarte. Need vaivad SIM-
kaardi pesa kahjustada.
HOIATUS Arge votke seda seadet lahti.

Elektroonikaromu

Selle toote ohutuks kasutuselt kdrvaldamiseks tuleb rakendada erilisi
ettevaatusabindusid. See mérgis niitab, et Euroopa Liidus ei tohi seda
toodet visata muude olmejaitmete hulka.

@\ Etviltida jaitmete sobimatu korvaldamise tagajériel keskkonnale vai
inimeste tervisele tekkivat kahju ja edendada materiaalsete ressursside

sasistvat ist, palume seade ko i

Oma seadme ohutuks kasutuselt kérvaldamiseks kasutage tagastus- ja

kogumissiisteeme véi poorduge selle jaemiija poole, kust seade algselt osteti.

Meie keskkonnadeklaratsiooni vaatamiseks kasutage jargmist linki:
www.mi.com/en/about/environment



ETTEVAATUST

PLAHVATUSOHT, KUI AKU ASENDATAKSE VALET TUUPI AKUGA.
KORVALDAGE KASUTATUD AKUD KASUTUSELT JARGIDES JUHISEID.

pikka aega.
Lisateavet teabe ja
lingilt: www.mi.com/en/certification

j Vaimaliku kuulmiskahjustuse valtimiseks drge kuulake suure helitugevusega

kohta leiate jargmiselt

Oluline ohutusteave

Enne seadme ist lugege alltoodud telikult 13
+  Ametliku Jjuhtmete, ite voi akude ine voib
pohjustada tulekahju, plahvatuse vai kujutada endast muid ohte.
« Kasutage ainult teie sead ametliku
- Selle seadme tootemperatuurivahemik on 0 °C kuni 40 °C. Seadme kasutamine
viljaspool seda ikku vdib seadet

Kui teie seadmel on sisseehitatud aku, irge proovige akut ise vahetada, et valtida
aku v&i seadme kahjustamist.
Laadige seadet ainult kaasasoleva v3i ametliku kasutusloaga kaablija

Muude i ine vaib pahj tulekahju,
elektrildbgi ja kahjustada seadet ning adapterit.
Kui laadimine on 1ppenud, iihendage adapter lahti nii seadmest kui ka
pistikupesast. Arge laadige seadet kauem kui 12 tundi.
Aku tuleb ringlusse votta voi kasutuselt kdrvaldada olme

itmetest eraldi. Aku

vale iitlemine vGib p5 tulekahju voi irgige seadme, selle aku
jali 5 isel vGi ri Stuks andmisel kohalikke
Gigusakte.
+ Akutaei tohi lahti vstta, lilia, purustada ega poletada. Kui aku néiib olevat
IGpetage vi selle

vai

- Arge liihistage akut, kuna see vGib pohjustada iilekuumenemist, poletusi vi

muid kahjustusi.

Arge paigutage akut kdrge temperatuuriga keskkonda.

-0 ine voib pohyj

- Akut ei tohi lahti vatta, liiiia ega purustada, sest selle tagajérjel vib aku lekkima
hakata, tilekuumeneda voi plahvatada.

- Arge poletage akut, sest see véib pohjustada tulekahju vai plahvatuse.

- Kui aku néib olevat deformeerunud vi kahjustatud, IGpetage viivitamatult selle
kasutamine.

Kasutaja ei tohi akut eemaldada ega muuta. Akut tohib eemaldada voi parandada

ainult tootja volitatud remondikeskus.

Hoidke seade kuiv.

Arge proovige seadet ise parandada. Kui mani seadme osa ei tgsta korralikult, vitke

iihendust Mi klienditoega vdi viige seade volitatud remondikeskusesse.

Jiirgige muude seadmete iihendamisel nende kasutusjuhendeid. Arge ihendage

selle seadmega mitteiihilduvaid seadmeid.

Vahelduv- ja alalisvoolu adapterite jaoks tuleb

ldhedale ja sellele peab olema lihtne juurde

A Ohutusabinéud

gige koiki seadusi ja eeskirju, mis piiravad mobillseadmete kasutamist teatud

Juhtudel ja keskkondades.

Arge kasutage seadet tanklates ega theski plahvatusohtlikus v potentsiaalselt
néiteks laevateki all, kiltuse vGi

kemikaalide transportimis- v5i ladustamisrajatistes vi keskkonnas, kus Ghus véib

olla kemikaale vai osakesi, nt teravilja, tolmu vai metallipulbreid. Taitke kikide

ilespandud siltide ndudeid juhtmevabad seadmed, néiteks telefon vai muud

istikupesa paigaldada seadme




on kistud liilitada valja

seadmed.

Arge kasutage telefoni haigla operatsioonisaalides, erakorralise meditsiini ruumides

egaintensiivravi osakondades. Jirgige alati kdiki haiglate ja tervisekeskuste

reegleid. Et teha kindlaks, kas teie telefon vaib hiirida teie meditsiini

konsulteerige oma arsti ja seadme tootjaga. Siidamestimulaatori

hire hoidke alati si i

kaugusel. Selleks kasutage seadet siidamestimulaatorist vastaspoole

juures ja érge kandke seda rinnataskus. Arge kasutage telefoni kuuldeaparaadi,
isekor jijms seadmete 14 etvaltida

h
. Jirgige Koiki Shusiduki ohutuseeskirju ja lilitage telefon shusdiduki pardal valja,
kui see on nautud.
. lis kasutage telefoni nduete kohaselt.
+ Vilgulgsgi valtimiseks rge kasutage telefoni viljas dikese ajal.
Arge kasutage telefoni helistamiseks laadimise ajal.
+ Arge kasutage telefoni suure niiskusega kohtades, naiteks vannitoas. See vGib
pohjustada elektrilki, vigastusi, tulekahju ja laadija kahjustumist.

Ohutusteade

Uuendage telefoni
abil, vai kiilastage meie volitatud teeninduspunkte, Tarkvara uuendamine muul moel
vGib seadet VG po andmete kaotsimi ja
muid ohte.

Euroopa Liidu 6igusaktid

Raadioseadmete turul kittesaadavaks
tegemist kasitleva direktiivi
vastavusdeklaratsioon

Xiaomi Communications Co, Ltd. kinnitab, et see digitaalne mobilltelefon GSM / GPRS /
EDGE / UMTS/ LTE / 5G NR koos Bluetoothi ja Wi-Fi-ga 2201116SG on kooskdlas
Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi 2014/53/EL pShinduete ja muude asjakohaste
siitetega. Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni tiistekst on saadaval interneti-
aadressil www.mi.com/en/certification

Teave raadiosageduslike véljade kohta (SAR)

See seade vastab elani / i i firuse (SAR)
piirormidele (Iokaliseerituna 10-grammine SAR peaja keha kohta,piimorm: 20 W/kg),
mis on maratletud Euroopa Liidu Noukogu soovi U,

kiirguse eest kaitsmise ise komisjoni ICNIRP soovi ja Euroopa

Parlamendi ja ndukogu direktiivis 2014/53/EL.

SARi testimise ajal seati see seade edastama korgeimal sertftseeritud
5 kmg\s tesntud i ja paigutati
itesse, kui seade

vahetult vastu pead ja keha ldhedale 5 mm kaugusele.

Vastavus SAR-ile kasutamisel keha juures lahtub seadme ja inimese keha vahelisest



5 mm kaugusest. Seda seadet tuleks kanda kehast vahemalt 5 mm kaugusel, et tagada
raadiosagedusliku kokkupuutetaseme vastavus teatatud tasemele vGi et see oleks
sellest madalam. Seadme kinnitamisel keha lahedale tuleks kasutada vocklambrit voi
vutlarit, mis ei sisalda metallosasld ja vimaldab seadme ja keha vahel hoida vihemalt
5mm nuetele vastavust ei testitud ega
serditud iihegi kehal kantud metalli sisaldava tarvikuga ning sellise tarviku kasutamist
tuleks viltida.

Sertifikaadi teave (kdrgeim SAR)

SAR- 10 g piirnorm: 2,0 W/kg
SAR-i virtus: pea: 0,596 W/kg, keha: 0,956 W/kg (5 mm kaugus).

Juriidiline teave

Seda seadet v6ib kasutada koigis Euroopa Liidu likmesriikides.

Jirgige seadme kasutamisel riiklikke ja piirkondiikke digusakte.
Sagedusalades 5150 kuni 5350 MHz on selle seadme kasutamine piiratud ainult
siseruumidega:
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Piirangud 2.4 GHz sagedusalas
Norra: seda alapunkti ei kohaldata geograafilise piirkonna suhtes, mis asub 20 km
raadiuses Ny-Alesundi keskusest.

Veenduge, et kasutatav toiteadapter vastab standardi IEC/EN 62368-1 punkti 6.4.5
nBuetele ning et see on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele vdi piirkondlikele
standarditele.

Sagedusribad ja véimsus

See mobiiltelefon pakub jargmisi sagedusribasid ainult Euroopa Liidu piirkondades ja
jérgmisi maksimaalseid raadiosagedusvaimsusi:

GSM 900: 35,5 dBm

GSM 1800: 32,5 dBm

WCDMA sagedusala 1/8: 25,7 dBm

LTE-sagedusala 1/3/7/8/20/28/38/40/41 257 dBm

5G NR n1/n3/n7/n8 0: 26 dBm, 56 NR nd1/
n77/n78: 29 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 24 GHz sagedusala: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 23 dBm,

5470-5725 MHz: 23 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm

NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 m juures

USA Foderaalse Sideameti (FCC) Gigusaktid

See mobiiltelefon vastab FCC reeglite 15. osa nuetele. Seadme t66tamine peab
vastama kahele jargmisele tingimusele: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke haireid
ja (2) peab lubama kdik vastuvdetud hiired, sh sellised, mis véivad pShjustada
soovimatuid toimeid.



See mobii on testitud ja tunni B-Klassi digi
vastavaks, kooskdlas FCC reeglite 15. osaga.

Need piirangud on loodud pakkuma méistlikku kaitset kodutarbijate seadmete
kahjulike mjutuste eest.

See seade genereerib, kasutab ja vaib kiirata raadiosageduslikku energiat ning, kui
selle paigaldamisel ja kasutamisel ei jirgita juhiseid, vaib seade pohjustada kahjulikke
hiireid raadiosides.

Samas puudub igasugune garantii selle kohta, et mis tahes konkreetses paigaldises
hiireid ei esine. Kui see seade p&hjustab raadio voi televisiooni vastuvotuseadmetele
kahjulikke haireid, mida saab kindlaks teha lilitades seda seadet vljaja sisse,
soovitatakse kasutajal proovida hiireid korvaldada ihe vai mitme jrgmise meetme
abil.

- Suunake vai paigutage vastuvBtuantenn mujale.

- Suurendage seadme ja vastuvdtja vahelist kaugust.

- Uhendage seade pisti mis ei ole samas vooluringis, kuhu on i
vastuvétja.
- Abi saami i imilija vai kogenud

Teave raadiosageduslike vl Jade kohta (SAR)

See seade vastab USA valitsuse
nGuetele. Seade on kavandatud ja valmistatud nii, et see ei iiletaks raadiosagedusliku
(RF) energiaga kokkupuute piimorme. Juhtmeta seadmete kokkupuutestandardis

mida useks (Specific

Rate, SAR).

FCC kehtestatud SAR piimorm on 1,6 W/kg. Seade on testitud kasutamiseks kehal
javastab FCC raadi juhistele, kui

lisaseadet, mis i sisalda metallija hoiab seadet kehast vihemalt 1,0 cm kaugusel.
Raadiosageduse kokkupuutetaseme vastavust seadme kasutamisel metalli sisaldavate
kehal kantavate tarvikutega ei ole testitud ega serditud ning selliste kehal kantavate
tarvikute kasutamist tuleks valtida. Koik selle seadmega kasutatavad kehal kantavad
tarvikud peavad hoidma seadet kehast véhemalt 1,0 cm kaugusel.

FCC markus

Seadme muutmine viisil, mida nduetele vastavuse eest vastutav isik pole sanaselgelt
heaks kiitnud, vaib muuta kehtetuks kasutaja diguse seadet kasutada.

FCC B-Klassi piimormide jargimise iseks tuleb selle kasutada
varjestatud kaableid.

Elektrooniline etikett

Seadmel on elektrooniline sertimisteabe etikett.
Sellele vaatamiseks valige meniidis Seaded > Telefonist > Sertifikaat vai avage Seaded
jatippige otsinguribale ,Sertifikaat".

Mudel: 2201116SG
2201 néitab, et see toode tuleb turule parast 2022. aasta jaanuari.

Tootja: Salcomp (Shenzhen) Co, Ltd.

aadress : Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xingiao,Shajing, Baoan District,
Shenzhen, 518125, Hiina

Mudel : MDY-12-EH

Sisendpinge : 100 - 240 V-~

Sisendsagedus : 50/60 Hz

Viljundpinge:5,0V /5,0 - 20,0V

Viljundvool : 3,0 A/6,2 - 3,25A Max

Viljundtoide : 15,0 W/ 67,0W Max

Keskmine aktiivne efektiivsus : > 82,0%




Lahtiiitlus

Selle liihijuhendi on vélja andnud Xiaomi v3i tema kohalik sidusettevéte. Xiaomi vaib

igal ajal ja ette teha juhendisse parandusi ja i, mis on tingitud

triikivi esitatud teabe ebata véi ide ja/vdi seadmete
Sellised lisatakse lihijuhendi uutesse veebivalj

(vt iiksikasju aadressil www.mi i ide). Koik i id on

iiksnes teksti selgitavad vdi taiendavad ja ei pruugi tapselt kujutada tegelikku seadet.

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Tootja postiaddress:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, Hiina, 100085
Kaubamirk: Redmi Mudel: 2201116SG

© Xiaomi Inc. Koik digused kaitstud.



