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SONOS Sub juhtmeta bassikõlar 



 

Sonos Sub viib teie helikogemuse järgmisele tasemele 

• Lisab teie heli kuulamiskogemusele koheselt 
sügava bassi mõju. 

• Siduge Sub (Gen 3) mis tahes muu subtiitriga ja 
tunnetage bassi toa igast nurgast. 

• Võimaldab paigutada kõikjale, kuna see on 
juhtmevaba ja kompaktne – asetage see 
vertikaalselt või horisontaalselt mis tahes 
põrandapinnale. 

• Akustilise pilu ülaosa toimib käepidemena, nii 
et saate seda tõsta. 

• Sub (Gen 3) ühildub ainult Sonos S2 Sonosega 
(Androidi ja iOS-i jaoks). 

• Vaadake jaotist Alustamine, kui olete valmis 
oma Sonose süsteemi alamseadme lisama. 

Märge: Sonos Sub on mõeldud kasutamiseks enamiku Sonose 
kõlaritega, välja arvatud Sonos Connect, Port ja Move. Enne Sub 
lisamist seadistage kindlasti vähemalt üks kõlar. 



 

Juhtnupud ja 
tuled

 
 
 



Valige asukoht 

Valige asukoht – see on loodud pakkuma optimaalset heli 
kõikjal, kuhu te selle paigutate. 

• Kasutage akustilist pilu käepidemena, et Sub 
karbist välja tõsta. Raskete esemete tõstmisel 
peaksite alati oma põlvi kõverdama, et vältida 
liigset survet seljale. 

• Veenduge, et vähemalt üks pesa külg oleks 
vaba. Kui asetate selle vertikaalselt vastu seina, 
ärge blokeerige eesmist ava. Kui asetate Subi 
põrandale horisontaalselt, ärge pange selle 
peale midagi. 

• Sub on mõeldud põrandal istumiseks. Saate 
selle asetada nurka, vastu seina, mööbli taha, 
alla või kõrvale mis tahes põrandapinnale. 

• Paigutage Sub kas vertikaalselt või 
horisontaalselt. Kui kavatsete seda kasutada 
horisontaalselt, saate kinnitada püsivad 
viltjalad (saadaval nõudmisel, võtke ühendust 
Sonose toega). Lisateabe saamiseks vaadake 
jaotist Jalade kinnitamine (valikuline). 

• Veenduge, et ristkülikukujulise ava (akustilise 
pilu) vähemalt üks külg oleks takistusteta. 

• Kui asetate Subi vertikaalselt vastu seina, ärge 
blokeerige eesmist akustilist pilu. 

• Kui asetate Subi põrandale horisontaalselt, 
ärge pange selle peale midagi. Mööbli alla 
asetamisel jätke Subi ülaosale vähemalt 1 tolli 
vaba 



ruumi.

 
Märge: Sub sisaldab tugevaid magneteid. Ärge asetage seda 
magnetväljade suhtes tundlike seadmete lähedusse. 
Kinnitage jalad (valikuline) 

Kui asetate Subi horisontaalselt põrandale, võite põranda 
kaitsmiseks kinnitada püsivad viltjalad (saadaval nõudmisel, 
võtke ühendust Sonose toega). Kui panete selle vaibale või 
kasutate seda vertikaalselt, pole vaja vildist jalgu kinnitada. 

Märge: Vildist jalad ei ole eemaldatavad – tugev liim hoiab neid 
püsivalt Subi küljes. 

1. Asetage Sub nii, et Sonose logo oleks allapoole. 
Kinnitage viltjalad kindlasti küljele, millel pole 
Sonose logo. 

2. Asetage kaasas olev juhik seadme ühte nurka ja 
keerake klapid üle serva. 

3.  



 
4. Koorige ühelt jalalt seljatugi. 
5. Vajutage viltjalga (kleepuv pool all) juhiku 

ringikujulise osa sees olevale seadmele. 
6. Kinnitage ülejäänud 3 viltjalga samamoodi. 

Ühendage kaablid 

Ühendage toitejuhe ja pistik Sub. Lükake toitejuhe kindlalt Sub-
sse, kuni see on pinnaga samal tasemel. Kui teil rakendust pole, 
laadige see rakenduste poest alla. Saate seda kasutada oma 
Sonose süsteemi seadistamiseks ja juhtimiseks. Vt Alustamine. 
Enne Sub lisamist seadistage kindlasti vähemalt üks kõlar. 

Märge: Kui Sub on seotud Sonose kõlariga, ei kuvata te seda 
eraldi. Kõik selles Sonose kõlaris tehtavad muudatused 
(helitugevus, vaigistus, muusikavalik) mõjutavad ka Subi. 
 
 
 
 
 
 



Alamseaded 

Alamseaded määratakse algseadistuse käigus, kuid saate igal ajal 
muudatusi teha. 

1. 1. Avage alamseadmega seotud ruumi 
heliseaded. See kuvatakse teie ruumide loendis 
ruumina (+Sub). 

2. Puudutage valikut Sub Audio. 
3. Valige üks järgmistest valikutest. 

• Alam: Valige Sees või Väljas, et Sub-heli 
sisse ja välja lülitada. 

• Alamtase: Helitugevuse suurendamiseks 
või vähendamiseks kasutage liugurit. 
(Saate kasutada seda seadet, et sobitada 
bassikõlari tase oma põhikõlarite 
tasemega.) 

• Faasijuhtimine: valige 0° või 180°, et 
määrata oma Sonose alam- või kolmanda 
osapoole bassikõlari faasijuhtimine. See 
võib aidata integreerida teie subwooferit 
ruumi teiste kõlaritega. (Seda seadet 
näete, kui sidute Sonose subwooferi või 
kolmanda osapoole bassikõlari Sonose 
Amp või Ühenda: Amp.) 

• Crossover Frequency: reguleerige 
sagedust, millega heli bassikõlarile üle 
läheb. Vaikimisi on see 80 Hz. 

• Võimalik, et soovite valida mõne muu 
ristsageduse, kui: 

• Põhikõlarite heli on suure helitugevuse 
korral moonutatud – väiksema kõlari 
suuruse seadele üleminek võib aidata. 

• Muusika kuulamise ajal juhitakse teie 
tähelepanu Subi asukohale – suurema 
kõlari suuruse seadistusele üleminek võib 



aidata.

 
4. Kalibreeri alam uuesti. Kui teisaldate 

alamseadme teise asukohta, ostate uued 
kõlarid või soovite pärast esialgset seadistamist 
lihtsalt heli reguleerida, saate Subi uuesti 
kalibreerida (ainult Android-seadmed). 

5. Valige oma stereokõlarite suurus (ühendage: 
Amp ainult). 

6. Vajutage nuppu Esita, et võrrelda kahe 
testheli, A ja B, helitugevust, seejärel valige No 
Difference, A on valjem või B on valjem. 

7. Testheli kuulamiseks vajutage Esita ja seejärel 
valige soovitud tase. 

 
 
 



Siduge Sub mõne teise kõlariga 
 

Saate hõlpsasti siduda Subi mõne teise Sonose kõlariga (välja 
arvatud Sonos Connect). Kui kolite Subi uude ruumi, oodake, 
kuni olekutuli lõpetab vilkumise pärast selle uuesti ühendamist. 

1. Avage alamseadmega seotud ruumi heliseaded. 
See kuvatakse teie ruumide loendis ruumina 
(+Sub). 

2. Eemalda Sub. 
3. Saate siduda Subi mõne teise Sonose tootega 

või otsustada Subi praegu mitte kasutada. See 
kuvatakse kui Sub (kasutamata), kuni ühendate 
selle mõne teise Sonose kõlariga. 



tehnilised 
nõuded

 
Oluline ohutusteave 

1. Lugege neid juhiseid. 
2. Hoidke neid juhiseid. 
3. Pange tähele kõiki hoiatusi. 
4. Järgige kõiki juhiseid. 
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. 
6. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. 

Kodumajapidamises kasutatavad 
puhastusvahendid või lahustid võivad teie 
Sonose komponentide viimistlust kahjustada. 



7. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. 
Paigaldage vastavalt tootja juhistele. 

8. Ärge paigaldage ühtegi soojusallikat, näiteks 
radiaatoreid, kütteseadmeid, pliite ega muid 
soojust tootvaid seadmeid. 

9. Kaitske toitekaablit peale kõndimise või 
muljumise eest, eriti pistikute, pistikupesade ja 
nende seadmest väljumiskoha juures. 

10. Kasutage ainult tootja määratud manuseid / 
tarvikuid. 

11. Piksetormi ajal või pikaajalisel kasutamisel 
eemaldage see seade vooluvõrgust. 

12. Viige kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud 
teeninduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui 
seade on mingil viisil kahjustatud, nt 
toitekaabel või pistik on kahjustatud, 
vedelikku või seadmesse on kukkunud 
esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse 
kätte, ei tööta normaalselt. või on maha 
kukkunud. 

13. Seadme lahtiühendamiseks peab toitepistik 
olema käepärast. 

14.  Hoiatus: tule- või elektrilöögiohu 
vähendamiseks ärge jätke seadet vihma ega 
niiskuse kätte. 

15. Ärge jätke seadet tilkuvate või pritsmete kätte 
ning ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud 
esemeid, näiteks vaase. 

 
 
Dokumendid  
 
 
Read more: https://manuals.plus/et/sonos/sub-wireless-
subwoofer-manual#ixzz7suwGVmDB 


