


Paigaldage WiFi leviala laiendaja kohta, kus soovite 
leviala laiendada ning kus on eeldatavalt hea WiFi 
signaali tugevus ruuterist. 

Paigaldage seade pistikupessa.

Ühendage oma arvuti või telefon WRE6505v2 
poolt tekitatud uue WiFi levialaga, nimetusega 
„ZyXEL….“.

Kui viisard ei avane automaatselt, siis avage veebi-
brauser ja sisestage sinna aadress http://zyxelsetup 
või http://zyxelsetup.local (IOS)

Viisardi algne parool on „1234“.

Järgides viisardit, valige laiendatav WiFi leviala ning 
sisestage selle parool (kui Te pole ise muutnud, siis 
ruuteri põhjal olevalt kleebiselt „WiFi-Key“)

Seade hakkab valitud leviala laiendama ja on 
kasutamiseks valmis. 

Lisateave: Kui olete seadme tööle saanud ega soovi, 
et seadme tuled Teid edaspidi häiriks, vajutage 3 korda 
võtmemärgile. Seade kustutab kõik tuled. Sama liigutusega 
saate tuled taas tööle.

Lisateave: Nagu iga elektroonikaseade, eritab WRE6505v2 
kasutamisel soojusenergiat. Et sellel puudub hääletu töö 
tagamiseks aktiivjahutus, muutub seade küllaltki kuumaks 
(ca 50-55 kraadi). 
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