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Gerbeur 
électrique 
MONO 

 
 

 

Pourquoi MONO ?

Le gerbeur entièrement électrique MONO 
est conçu pour le transport occasionnel de 
palettes et de caisses grillagées jusqu'à 
1000 kg. Grâce au mât mono, la visibilité sur 
le chargement et l'environnement est 
optimale pendant le transport. Un modèle 
d'entrée de gamme à prix abordable dans le 
domaine des gerbeurs économique 
électriques. 

○ Avec fonction de levage initiale pour 
une garde au sol accrue et un double 
transport de palettes 

○ Batterie gel puissante et à faible 
entretien d'une capacité de 105 Ah 

○ Rayon de giration réduit de 1450 mm, 
idéal pour les espaces restreints ou les 
couloirs. 

○ Le moteur d'entraînement puissant 
de 0,65 kW est protégé contre 
l'humidité et la poussière pour garantir 
une grande longévité  

○ L'indicateur de niveau d'énergie offre 
un aperçu permanent sur la durée 
restante de la batterie 

○ Utilisation : Idéal pour la préparation 
de commandes, le stockage ou le 
chargement et le déchargement de 
camions et de Sprinters. 

○ Hauteur de levage de 1600 mm 



Caractéristiques techniques 
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DIMENSIONS 

Longueur de la fourche 1150 mm l 

Largeur 800 mm b1  

Longueur 1690 mm l1 

Largeur extérieure des fourches 570 mm b5 

Garde au sol 17 mm m2 

Distance entre les fourches 210 mm  

Hauteur à partir du sol 90 mm h13  

Hauteur du timon 1300 mm h14  

Largeur d´une fourche 180 mm e 

Centre de charge 600 mm c 

Rayon de giration 1450 mm Wa 

Largeur min. de l'allée entre les 
rayonnages  
(Europalettes EPAL1) 

2224 mm Ast 

GÉNÉRALITÉS 

Capacité 1000 kg 

Matériau Acier 

Poids 640 kg 

Type de frein Électromagnétique 

Niveau de pression acoustique selon EN 
12053 

62 db(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEMENT 

Type d'entraînement Électrique 

Capacité en pente, à vide 10 % 

Capacité en pente, chargé 3 % 

Puissance du moteur 0,65 kW 

Vitesse de levage, chargé 4,5 km 

Vitesse de déplacement, à vide 5 km 

BATTERIE 

Type de batterie Gel 

Temps de fonctionnement 4 h 

Temps de charge 5 h 

Poids de la batterie 60,8 kg 

Capacité de la batterie 105 Ah 

Tension de la batterie 24 V 

Indicateur de charge des batteries  oui  

Nombre de batteries 1 

Information chargeur Interne, inclus 

LEVAGE 

Hauteur de levage (h3) 1600 mm 

Type d'élévateur Hydraulique électrique 

Vitesse de levage (chargé) 0,11 m/s 

Vitesse de levage (à vide) 0,14 m/s 

Puissance du moteur 2,2 kW 

PNEUS 

Matériau des roues Polyuréthane (PU) 

Galets Tandem 

Largeur des galets 70 mm 

Diamètre des galets 80 mm 

Largeur des roues 70 mm 

Diamètre des roues 195 mm 

 

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques 
techniques peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur notre 
garantie fabricant « Garantie de base », consultez notre déclaration de garantie Le 
transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE. 
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Pourquoi Pallit ? 

○ Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables 

○ Droit de retour de 100 jours 

○ Garantie de base de cinq ans sur tous 

les transpalettes 

○ Premiers secours à vie pour les 

questions techniques 

○ Service de réparation sur place 

disponible 

 

 

 
Des questions ? Parlez-en à nos experts 

produits. 

✆ 0800 – 941 615 

 


