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Table élévatrice
électrique
double ciseaux
XX-E

Pourquoi XX-E ?

La table élévatrice électrique double
ciseaux est une aide utile lors du
chargement, du remplissage ou du
déchargement. Elle est dotée d'une fonction
de levage électrique et permet ainsi un
travail ergonomique. La table élévatrice
électrique mobile double ciseaux s'utilise
principalement de maniére mobile dans les
entrep6ts, l'artisanat, la fabrication et la
préparation de commandes.

o Laplateforme de 910 x 500 mm
assure une surface de rangement
pratique

o Hauteur de levage jusqu'a 1300mm
grace a double entretoise en ciseaux

o Capacite maximale de charge jusqu'a
350 kg
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Levage électrique sans palier par
simple pression sur un bouton

Frein de stationnement pour une
dépose sire de la table élévatrice
électrique mobile

Permet un travail agréable et
ergonomique, grace a la hauteur de
table modulable

Affichage du niveau de la batterie
pour un meilleur contréle



Caractéristiques techniques
Table élévatrice électrique XX-E double ciseaux
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DIMENSIONS ” PNEUS
- N K/ N Y ¥ 3 .
Dimensions de la plateforme 910x500mm N T T 7'y Matériau des roues Polyuréthane (PU)
/— AN Y + 7
Largeur 500 mm bl M LT Largeur des galets 40 mm
NN/ 7 N .
N = Diametre des galets 125 mm
Longueur 1210 mm n g e = | g
Hauteur totale max. 1300 mm h = /AN - Largeur des roues 40 mm
Hauteur min. de la plateforme 370 mm h13 S/ \\\ Y < Diametre des roues 125 mm
P — 4
% w0 | o
@ ! ] = Données de la batterie
GENERALITES 2y Yy v ,
d Type de batterie AGM
Capacité 350 ky Poids (batterie) 8 kg
Matéri Aci Capacité de la batterie 15Ah
atériau cier
Tension de la batterie 12V
Poids 142 kg | Nombre de batteries 2
Type d'entrainement Manuel < >
> Y
0 ] Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les
LEVAGE 0 caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis. Pour
0 o plus de details sur notre garantie fabricant « Garantie de base »,
Hauteur de levage 1500 mm h3 consultez notre déclaration de garantie Le transpalette est conforme aux
Hauteur de levage, effectif 930 mm h1 0 | régles de sécurité de I'UE.
Vitesse de descente, chargé 0,1 m/s =) y
Vitesse de déplacement (a 0,09 m/s
vide)

Puissance du moteur (levage) 0,8 kW
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o Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables

o Droit de retour de 100 jours

o Garantie de base de cing ans sur tous
les transpalettes

Des questions ? Parlez-en a nos experts

. L produits.
o Premiers secours a vie pour les
questions techniques © 0800 -941615
o Service de réparation sur place
disponible
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