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Carrello elevatore 
elettrico  
SEMI 

 
 
 

 

Perché SEMI?

Pallit SEMI è un carrello elevatore semi-
elettrico in cui il carico viene sollevato 
elettricamente e spostato manualmente. 
Con questo modello, i pallet vengono 
impilati in modo da risparmiare forza, fino a 
3,5 m di altezza a seconda della variante, o 
utilizzati per il carico e lo scarico di veicoli 
commerciali. 

○ Quattro opzioni tra cui scegliere: Il 
SEMI è disponibile con altezze di 
sollevamento di 1,6 m, 2,5 m, 3 m e 3,5 
m 

○ Potente batteria al gel da 125 Ah 

○ Facilità di utilizzo grazie all'intuitiva 
disposizione dei comandi sulla 
superficie di navigazione 

○ Supporto sicuro grazie al freno di 
stazionamento meccanico 

○ A causa delle ruote singole il prelievo 
trasversale dei pallet è più agevole  

○ Grazie all’indicatore del livello della 
batteria l'operatore ha sempre 
sott'occhio il livello della batteria 

○ Grazie al contatore di ore di 
funzionamento integrato la durata di 
utilizzo può essere sempre controllata 

○ Le ruote in nylon resistenti alla 
corrosione sono durevoli e resistenti 
all'abrasione 

○ Lunghezza forche di 1150 mm per 
pallet monouso ed europallet (EPAL 1)
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OPZIONI fra cui scegliere  
 ➊ | ➋ | ➌ | ➍ 

Altezza di sollevamento 1,6 m | 2,5 m | 3 m | 3,5 m 

Max. altezza totale 2090 | 3060 | 3560 | 4060 mm 

Min. altezza totale 2090 | 1840 | 2090 | 2340 mm 

Peso 450 | 520 | 525 | 595 kg 

DIMENSIONI 

Lunghezza delle forche 1150 mm l 

Larghezza 800 mm  

Lunghezza 1740 mm l1 

Larghezza esterna delle forche 570 mm b5 

Altezza da terra 21 mm m2 

Distanza fra le forche 230 mm  

Altezza dal pavimento 90 mm h13  

Altezza del timone 1220 mm  

Larghezza forca singola 170 mm e 

Baricentro 500 mm c 

Raggio di sterzata 1425 mm  

Larghezza minima fra le scaffalature 
(europallet EPAL1) 

2347 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI 

Portata 1500 kg 

Tipo di propulsione Manuale 

Materiale Acciaio 

Tipo di freno A livello meccanico 

Livello di pressione acustica secondo EN 
12053 

70 db(A) 

BATTERIA 

Tipo di batteria Gel 

Peso della batteria 45 kg 

Capacità della batteria 125 Ah 

Ore di esercizio ca 5. ore 

Tempo di carica ca 6. ore 

Tensione della batteria 12 V 

Caricatore Interno, incluso 

CORSA 

Tipo di sollevamento Idraulico elettrico 

Velocità di sollevamento, a vuoto 0,09 m/s 

Potenza del motore 1,5 kW 

RUOTE 

Materiale ruote Nylon 

Rulli Singolo 

Larghezza ruote 70 mm 

Diametro rulli 80 mm 

Larghezza ruote piroettanti 50 mm 

Diametro ruote piroettanti 180 mm 

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono variare 
senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare a seconda 
della versione e dell'anno di produzione. I dettagli della garanzia del produttore 
"Garanzia Base” sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il carrello 
elevatore è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.
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Perché Pallit? 

○ Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi 

○ Diritto di reso entro 100 giorni 

○ Cinque anni di garanzia di base su tutti i 

carrelli elevatori 

○ Primo soccorso per le domande 

tecniche per tutta la durata del prodotto 

○ Servizio di riparazione disponibile in 

loco 

 

 
Domande? Parlate con i nostri esperti sui 

prodotti. 

✆ 800 – 683 803 

 


