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KOSTEUSANTURI %RH2
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KONEEN PÄÄLLÄ
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VOI OLLA USEAMPIA
LISÄVARUSTE

-ANTURI 1
2

CO

METALLI = M

121

S +

KONEEN SISÄINEN

A+

PISTOTULPPALIITÄNTÄ 10 A
1,6 m KONEEN PÄÄLTÄ

2x0,5

1 KPL VAKIONA
VOI OLLA USEAMPIA
OHJAINPANEELI 1

OHJAINPANEELIN
kytkentä TUHOAA
+ johdon virheellinen

ANTURIN

G

kytkentä TUHOAA
+ johdon virheellinen

KOSTEUSANTURI %RH1
LISÄVARUSTE

2x0,5

ENSIMMÄINEN KOSTEUS-
ANTURI LIITETÄÄN VASTUKSEN
R 6k8 TILALLE

LISÄVARUSTE

KYTKENTÄKOTELO

HUOM !

A

VIKATIETO

+

MAX. 1A, 24VDC

TAKKAKYTKIN
Painikekytkin
(kosketin itsepalautuva)

- B

HUOM !

M

PUH.OHJAUS 0-10V DC

S +

GO B-

(POTENTIAALIVAPAAT KÄRJET)

VAK. OHJAUS
0...10VDC

2x0,5

2x
0,
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A

2x
0,
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B - + M S + S +

+1 2 S S GND

%RH1 %RH2RS-485 VÄYLÄ
VIKATIETO TAKKAKYTKIN

2. KIERRETTY PARI

VALKOINEN 2 = B

ORANSSI 1 = +
VALKOINEN 1 = -

1. KIERRETTY PARI

ORANSSI 2 = A

0-20mA

OIKOSULKUJOHTO ON POISTET-
TAVA ENNEN KYTKENTÄÄ

R

Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu,
on valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen
tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se
vaaran välttämiseksi

ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT


