VALLOX 125 MV

Ennennakematon ratkaisu
ilmanvaihdon energiasaneeraukseen

Vallox 125 MV
korvaa kymmenia vanhoja
iimanvaihtokoneita

VALLOX



ENERGIATEHOKAS JA
MODERNI RATKAISU
SANEERAUKSEEN

My

125 MV

Vallox 125 MV -ilmanvaihtokone mullistaa ilmanvaihdon saneerauksen.
Sen eri malleilla voi korvata kymmenid vanhoja ilmanvaihtokonemalleja nopeasti ja helposti
Jja saavuttaa energiatehokkaan ja ominaisuuksiltaan nykyaikaisen ilmanvaihdon.

Uudesta Vallox 125 MV -koneesta
on useita malleja, jotka poikkea-
vat toisistaan vain kanavalahtdjen
osalta. Mallien kanavalahdot ovat
samoilla paikoilla kuin vanhoissa
ilmanvaihtokonemalleissa, tai ne
vaativat vain pienia kanavamuutok-
sia. Tama helpottaa ja nopeuttaa
ilmanvaihtosaneerausta ja tuo siksi
myds rahallista saastoa.

Uudella Vallox 125 MV -ilmanvaihto-
koneella voidaan korvata esimerkik-
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ENERGIA- VAHAINEN TARVE
TEHOKAS JALKILAMMITYKSELLE

EI VETOA
TAIHAJUJA

si MUH limava, Vallox Digit SE, Ilto
440 seka kymmenia muita vanhoja
ilmanvaihtokoneita.

Koneen nimessa oleva kirjain kertoo
koneen mallin eli kanavalahtojen
jarjestyksen ja sijainnit. Vanhan
koneen tilalle sopivan korvaavan
mallin voi tarkistaa taulukoista (katso
S. 4-6). Esimerkiksi mallissa 125A

on samanlaiset kanavalahdot kuin
MUH Iimava 100, MUH limava 120 ja
Vallox 121 SE/MC -koneissa, joten ne

TOIMII
JOKA SAALLA

TEHOKAS
SUODATUS

voi korvata Vallox 125A MV -koneel-
la suoraan, ilman kanavistomuutok-
sia.

IImanvaihtokoneen mallinmukainen
kanavistolahto- eli katto-osa kiinnite-
tdan koneeseen tehtaan tuotantolin-
jalla, jonka jalkeen koneelle tehdaan
tarvittavat toimivuus- ja tiiviystestit.
Nain varmistetaan koneen toimivuus
ja energiatehokkuus.

VAIVATON
JA HELPPO

HILJAINEN
JATIIVIS

Kun uuden ilmanvaihtokoneen kanavalahdot ovat samat kuin vanhalla koneella, kdy ilmanvaihdon muuttaminen energiatehokkaammaksi ja
ominaisuuksiltaan nykyaikaiseksi helposti ja nopeasti.
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Vaallox 125 MV -ilmanvaihtokone voidaan
vaihtaa ilman kanavamuutoksia
mm. seuraavien koneiden tilalle:

Vallox MUH limava, Vallox Digit, Vallox 75,
Vallox 95 ja Vallox 121 -mallit sekd

Lue lisaa ja
katso video
Vallox 125 MV
-koneen
asennuksesta.

muiden valmistajien koneista
esim. llto 440 ja Onnline 130.

Energiatehokas kone
nykyaikaisilla ominaisuuksilla

Nykyaikainen ilmanvaihtojarjestel-
ma mittaa automaattisesti sisadilman
laatua ja tuo jatkuvasti puhdasta,
suodatettua ja halutun lampdista
ilmaa asuintiloihin — tarpeen mukaan.
Ominaisuuksiltaan Vallox 125 MV
vastaa taydellisesti naita nykyajan
kaytto- ja energiavaatimuksia.

Vallox 125 MV:n EC-tasavirtapuhal-
timet kuluttavat jopa puolet vahem-
man sahkda kuin vanhojen konei-
den AC-puhaltimet. Edistyksellisen
sulatusautomatiikan ansiosta Vallox
125 MV ei sammuttele tulopuhallinta
kovimmillakaan pakkasilla.

Koneessa on monipuoliset oh-
jausvaihtoehdot, kuten etdohjaus
ilmaisella pilvipalvelulla sekd mahdol-
lisuus liittda kone taloautomaatioon.
Sisadilman laatua tarkkailevat sisaan-
rakennetut kosteus- ja hiilidioksidian-
turit tehostavat ilmanvaihtoa, kun sille
on tarvetta. Sekin on ominaisuus,
jonka avulla energiankulutus pysyy
kurissa.

Koneen ristivastavirtakennon lammaon-
talteenoton hyotysuhde on erinomai-
nen, jopa lahes 80 %. Hyotysuhde
kertoo, kuinka paljon ldmmontalteen-
otto pystyy lammittdmaan tuloilmaa
poistoilman l&mmolla. Tehokkaan
[Bmmaodntalteenoton ansiosta ilman-
vaihdon energiankulutus on suurem-
millakin kayttotehoilla alhainen, eika
erillista esilammitysta enaa tarvita.

Suodattimet varmistavat
sisailman raikkauden

Aiempia suuremmat, laadukkaat
suodattimet takaavat hyvan suoda-
tuskyvyn pitdaen sisdilman puhtaana
pitkaan ulkoilman epéapuhtauksista.
Suodattimien ohjeellinen vaihtovali
on kaksi kertaa vuodessa.

Alkuperaiset Vallox-suodattimet var-
mistavat ilmanvaihdon toimivuuden,
silla ne sopivat suodatusluokaltaan,
mitoiltaan ja virtausvastukseltaan
koneeseen taydellisesti. Vallox-suo-
dattimet myydaan pakkauksina ja
yksi vaihtosuodatinpaketti (nro 35)
sisaltaa kaikki tarpeelliset suodatti-
met yhteen vaihtokertaan.

«  Seinakiinnityslevy

- Vallox SilentKlick -vesilukko

Kattoasennuslevy helpottaa
asennusta

Lisadvarusteina Vallox 125 MV
-koneeseen (pois lukien malli B) on
saatavilla kattoasennuslevyt seka
ylapohjan eristetyt lapivientilevyt.

Jos kanavien sijainnissa on pienia-
kin heittoja uuden koneen kanava-
l&htdihin n&dhden, kattoasennuslevyn
avulla kanavat on helppo asettaa
tarkasti oikeille paikoilleen ennen
koneen asennusta. Mikali kattoasen-
nuslevyn voi ripustaa talon kattora-
kenteisiin, painavan koneen asenta-
minen onnistuu vaivatta paikallaan
olevaan kattoasennuslevyyn.

Vallox 125 MV -ilmanvaihtokoneen toimitukseen sisaltyvat:

- Seindlle asennettava ohjain, josta voi valita kuhunkin tilanteeseen
sopivimman tilan: Kotona, Poissa, Tehostus ja Mukautettu
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Mik& malli sopii vanhan koneen tilalle?

Vallox 125A MV | Mitat ja kanavalahdot
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Vallox 125B MV | Mitat ja kanavalahdot
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Vallox 125A MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

Vallox 125B MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

Kanavalahdot

Kanavalahdot

samoilla kohdilla Tyyppinumero samoilla kohdilla Tyyppinumero
MUH limava 3461, 3462, 3463 limava Digit 3465

MUH limava OK 3462, 3463, 3464, B3462, B3463, B3464 limava Digit VKL 3465

MUH limava VKL 3463 limava Digit S 3465S

MUH limava VKL OK 3464 limava Digit S VKL 3465S

MUH limava 100 3461, 3462, 3463, B3461, B3462, B3463, B3464 limava 130 3465

MUH limava 100 OK 3462, B3462, B3463, B3464 limava 130 VKL 3465

MUH limava 100 VKL 3463, B3463

MUH limava 100 VKL OK 3464, B3464

MUH lImava 120
MUH Ilimava 120 VKL

3461, 3462, 3463, B3461, B3462, B3463, B3464
3463, B3463

Vallox 125C MV | Mitat ja kanavalahdot
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Deekax Talteri DIVK 290 Asennussarja 2
Deekax Talteri DIVK 290 DEM Asennussarja 2
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Haato LTO 11
Haato LTO 21 @Tuloilma @ Poistoilma
Haato LTO 25
Vallox 125C MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

@ Jateilma @ Ulkoilma

Kanavalahdoissa suurempia muutoksia
Deekax Talteri DIVK 280 (vm 1994-2002)
Deekax Talteri DIVK 290 Asennussarja 1

Kanavalahdot

samoilla kohdilla Tyyppinumero

Deekax Talteri DIVK 290 DEM Asennussarja 1 Vallox Digit SE 3500 SE, A3500 SE, B3500 SE
Deekax Talteri DIVK 400 Vallox 130 E 3500 E
Parmair ExSO Uponor Vent SE 3500 SE, A3500 SE, B3500 SE

Parmair ExXVO
Parmair ExS kt
Parmair ExV kt

Kanavalahdoissa pienia muutoksia
Mer-Air 21C
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Vallox 125D MV | Mitat ja kanavalahdot
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Vallox 125D MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

Kanavalahdot
samoilla kohdilla
Vallox Digit2 SE

Vallox Digit2 SE VKL
Vallox Digit2 SE MLV
Vallox Digit2 SE MLV VKL
Vallox 132 E

Vallox 132 E VKL

Tyyppinumero
3550 SE, A3550 SE
3550 SE, A3550 SE
3550 SE, A3550 SE
3550 SE, A3550 SE
3550 E, A3550 E
3550 E, A3550 E

Kanavalahdoissa pienia muutoksia
Deekax Talteri DIVK 430
Deekax Talteri DIVK 435
Deekax Talteri DIVK 440

Siirtyy muutamia millimetreja.

Vallox 125F MV | Mitat ja kanavalahdot

493

L 491 502
358 R 376
222 240
96 107
“«> €«
iEl g
38 @) | G
3 e o) ¢ O
0 P160
o) ®

) )

1105
>

@Tuloilma @Poistoilma @Jéteilma @Ulkoilma

Vallox 125F MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

Kanavalahdot samoilla kohdilla
lIito 430

lIito 440 Control

llto 440 Premium

Onnline 130

Mika malli sopii vanhan koneen tilalle?

Vallox 125E MV | Mitat ja kanavalahdot

501

- 38:93 R 381501
217 217
97 &
Je I NER N
LN OPN @Q RN SN OQ
@G &

@Tuloilma @Poistoilma @Jéteilma @Ulkoilma

Vallox 125E MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

Kanavalahdot

samoilla kohdilla Tyyppinumero

Vallox 75 3510
Vallox 75 Silent 3510
Vallox 95 3510
Vallox 95 Silent 3510
Vallox 95 EC 3512
Vallox 95 EC VKL 3512

Kanavalahdoissa pienia muutoksia
Onnline 105 *

Siirtyy muutamia millimetreja.

Vallox 125G MV | Mitat ja kanavalahdot
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Vallox 125G MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

Kanavalahdot samoilla kohdilla
Iito 270
Iito 280
Iito 290

Kanavalahdoissa pienia muutoksia
lito 250 *
lito 260 *

Siirtyy muutamia millimetreja.
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Mika malli sopii vanhan koneen tilalle?

Vallox 125H MV | Mitat ja kanavalahdot
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Vallox 125H MV -malli korvaa
seuraavat ilmanvaihtokonemallit:

Kanavalahdot samoilla kohdilla
lloxair Mosaik (4 x 160 mm kanavaléht6é&)

Vallox 125 MV | Kaikki mallit ovat rungon mitoilta samat
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Sivusta Edesta Pohjasta
TEKNISET TIEDOT
Nimike Ohjeellinen asunnon
Vallox 125 MV R enimmaispinta-ala** 180 m?
Vallox 125 MV L

llmama&arat Puhaltimet

Tuloilma 111 dm?/s, 100 Pa Tuloilma 0,165 kW 1,35 AEC

Poistoilma 127 dm?3/s, 100 Pa Poistoilma 0,165 kW 1,35 A EC
Jalkilammitys Sdhkovastus, 900 W Sahkoliitanta 230V, 50 Hz 9,3 A pistotulppa
Etulammitys - Kotelointiluokka IP 34
Lisdlammitys Sahkovastus, 900 W Lammontalteenoton ohitus Automaattinen
Suodattimet

Tuloilma ISO Coarse > 75 % + SO ePM, > 50 %

Poistoilma ISO Coarse >75 %
Ominaisenergiankulutus (SEC) Hyétysuhteet*

kylm&ssa ilmastossa A+ Vuosihy6tysuhde 75 %

keskimaaraisessa ilmastossa A Tuloilmahydtysuhde 76 %

Ominaissdhkoéteho SFP 1,52 kW/m?/s (77 dm?/s)

Mitat (| x k x s) 598 x 525 x 601 mm Paino 66 kg

*Ecodesign-direktiivin (2009/125/EY) maarittdmassé toimintapisteessé, Eteld-Suomi Helsinki-Vantaa TRY 2020.

** Annettu pinta-ala on ohjeellinen. Mitoituksen tulee olla asiantuntevan suunnittelijan tekeman ilmanvaihtosuunnitelman mukainen.
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Mika malli sopii vanhan koneen tilalle?

Mita tulee ottaa huomioon ilmanvaihtosaneerauksessa
ja oikean Vallox 125 MV -mallin valinnassa?

Varmista riittavat ilmamaarat

Lahtokohtana voi pitda vanhan koneen ilmamaaria,
mutta on hyva tarkistaa muutama asia:

«  Onko vanha kone ollut iimamaariltaan oikein
mitoitettu? Esimerkiksi 1980-luvulla kone ja/
tai kanavisto saatettiin alimitoittaa etenkin
nykytarpeisiin nahden.

«  Onko taloon tehty laajennusosia tai lisatty
esimerkiksi markatiloja, jolloin vanhan ko-
neen ilmamaarat eivat enaa riita?

« Huomioi, etta jos vain ilmanvaihtokone
vaihdetaan, ei ole velvoitetta tayttaa nykyisia
ilmamaaraohjeistuksia. Jos saneerauksen yh-
teydessa tehdaan rakennusluvan alaisia toita,
on mahdollista, ettd myds ilmanvaihtojarjes-
telman pitaa tayttda nykyvaatimukset.

- Sopivien ilmamaarien maarittémisessa kannat-
taa kayttaa ilmanvaihtoalan ammattilaista. Muis-
ta, ettd myos koneen vaihdon jalkeen ammatti-
laisen pitaa saataa ilmamaarat uudelleen.

Paranna tarvittaessa kanaviston
eristysta ja aanenvaimennusta

Vaikka kanavalahdot vastaisivat taysin uuden ko-
neen kanavalahtoja, on vaihdon yhteydessa hyva
tarkastaa myds kanaviston eristyksen kunto:

- Muista, ettd jateilmakanavan tulee olla kon-
denssieristetty koko matkaltaan hdyrysulun
sisdpuolella.

- Jos jateilmakanava on hankalasti eristettava,
kannattaa harkita esim. seindpuhallusta.

lImanvaihtokoneen vaihdon yhteydessa kannattaa
miettia onko aanenvaimennusta tarvetta parantaa:

- Jos venttiileista tuleva aani hairitsee, asia ei
muutu konetta vaihtamalla, vaan kanaviin
tulisi asentaa adnenvaimentimet tai vaihtaa
vanhat vaimentimet paremmin uuden koneen
aanta vaimentaviksi.

« Vallox 125 MV -mallien tasavirtapuhaltimien
aani on erilainen kuin vanhoilla vaihtovir-
tapuhaltimilla eli eri taajuuskaistat korostu-
vat. Adnenvaimentimen tyyppi pitaa valita
vastaamaan puhaltimien aiheuttamaa aanta
taajuuskaistoittain.

Tarkista kanavalahdot ja
koneen rungon mitat

Tarkista koneen katisyys (L/R), kanavalahtojen
lukumaara seka kanavien halkaisija ja sijainnit
koneen kanavistolahto- eli katto-osassa.

Jos vanhassa koneessa on kumirengastiivis-
teelliset (uros) lahtokaulukset, kanavalahtoi-
hin tarvitaan sisaliitin kanavien liittamiseksi
koneeseen.

My0s kattoasennuslevyn liittamiseen kana-
viin tarvitaan sisaliittimet.

Uuden koneen ulkomitat voivat poiketa van-
han koneen mitoista. Varmista, etta asennus-
tila riittaa!

Tarkista, onko korkeussuunnassa tilaa koneen
asennusta helpottavalle kattoasennuslevylle.

Huomioi myds muut eroavaisuudet

Vallox 125 MV -koneessa ei ole nestekier-
toista jalkilammityspatteria, koska nykyiset
tehokkaat lammaontalteenottokennot lam-
mittavat tuloilman riittavan [ampimaksi ilman
jalkildammityksen tarvetta vuoden kylmimpia
tunteja lukuun ottamatta.

Vallox 125 MV -koneessa ei ole maalammon
keruupiirin liitettavaa etuldmmitys/viilennyspat-
teria (vrt. Digit 2 MLV), mutta silla voi ohjata
erillistéa Vallox MLV-kanavapatteria.

Jos vanhaan ilmanvaihtokoneeseen on liitet-
ty ns. kiertoilmakanava esim. takan paalta, se
tulee tulpata tai liittaa tuloilmakanavistoon.

Vallox 125 MV -koneen mukana toimitetaan
MyVallox Touch -ohjain. Ohjaimen ja koneen
valille tarvitaan NOMAK-kaapeli.

Vallox 125 MV -konetta voi ohjata myds liesi-
kuvulla (Vallox X-Line PTXP MC, Vallox X-Line
PTXPA MC tai Vallox Delico PTD EC), jolloin
liesikuvun ilma poistuu ilmanvaihtokoneen
kautta. llmanvaihtokoneen vaihdon yhteydes-
sa voi myds asentaa erillisen liesituulettimen,
joka poistaa lieden karyt tehokkaammin
suoraan ulos. Silloin keittioon tulee asentaa
yleispoistoventtiili.

© Vallox Oy - All rights reserved



YKSI KONE,
USEITA MALLEJA

B Uudesta Vallox 125 MV
-koneesta on useita malleja,
jotka poikkeavat toisistaan
vain kanavalahtojen osalta.

B Sopii suoraan vanhan ko-
neen paikalle tai vaatii vain
pienia kanavamuutoksia.

m Vallox 125 MV:n malleilla voi-
daan korvata yli 50 vanhaa
ilmanvaihtokonemallia.

MODERNIT
OMINAISUUDET
B Sisaltaa kaikki MyVallox-

ilmanvaihtokoneiden
nykyaikaiset ominaisuudet:

Sisaanrakennetut hiilidioksidi- ja
kosteusanturit mahdollistavat
automatisoidun, tarpeenmukai-
sen ilmanvaihdon. Lisavarus-
teena kosteus-, hiilidioksidi- ja
VOC-huoneanturit.

Ohjaus kosketusnaytollisella
MyVallox Touch -ohjaimella
(toimitetaan koneen mukana),
Vallox-liesikuvulla (PTXP MC,
PTCPA MC ja PTD EC) tai
maksuttoman MyVallox Cloud
-pilvipalvelun kautta.

Kone on mahdollista liittda myos
taloautomaatioon.

125 MV

E—

TEHOKAS

LAMMONTALTEENOTTO

B Tehokas lammontalteenotto
osittaisella ohituksella luo

edellytykset energiatehok-
kaaseen ilmanvaihtoon.

B Hyotysuhde jopa lahes 80 %.

ENERGIAA SAASTAVAT
EC-PUHALTIMET

B Vallox 125 MV -koneissa, kuten
kaikissa MyVallox-koneissa, on
vain vahan energiaa kuluttavat

tasavirtapuhaltimet

B Tulopuhallin kdy myos koneen

sulatusjakson aikana.

KATTOASENNUSLEVY
HELPOTTAA ASENTAMISTA

TEKNINEN TUKI n
AMMATTILAISILLE

B Valloxin tekninen tuki tarjoaa apua alan
ammattilaisille kohteen ilmanvaihtosuun-
nitteluun, koneen asennukseen ja kayt-
téonottoon ja takuuhuoltoon liittyvissa
kysymyksissa.

B lImanvaihtosuunnittelua varten tarvitta- —

vat ajantasaiset kone- ja laskentatiedot
|6ytyvat Vallox MySelecta -tuotevalinta-
ohjelmasta.
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Lisavarusteena saatava katto-
asennuslevy helpottaa asennusta
(pois lukien malli B).

KOTIMAISTA TYOTA

Suunniteltu ja valmistettu
Loimaalla jo yli 50

vuoden kokemuksella.
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