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SÄHKÖT OK ARVO HUOM

Silmämääräinen tarkistus

Pääkytkimen toiminta

SÄÄDIN TOIMINTATESTI OK ARVO HUOM

Lämpötila-anturien toiminta

LTO:n painelähettimen toiminta

Puhaltimen k-arvo

Puhallinnopeuden säätötapa

Puhallinnopeuden säädön testaus

HÄLYTYKSET OK ARVO HUOM

Tulopuhaltimen Indikointi

Poistopuhaltimen Indikointi

Tulosuodatin hälytyksen testaus 

Poistosuodatin hälytyksen testaus

Sulatus max. määrä

ASETUSARVOT OK ARVO HUOM

Ilmanvaihdon tehon ohjaus → rajoitukset

Ilmanvaihto - hidas

Ilmanvaihto - nopea

Ilmanvaihto - tehostus

Viikkokello

Lämmöntalteenotto

Sulatusjaksot

Lohkopeltien määrä

Seis-asento 100 %

LTO:n sulatus IV min/max

Sulatusraja

Paine-ero raja tuloilmasuodatin hidas

Paine-ero raja tuloilmasuodatin nopea

Paine-ero raja tuloilmasuodatin tehostus

Paine-ero raja poistoilmasuodatin hidas

Paine-ero raja poistoilmasuodatin nopea

Paine-ero raja poistoilmasuodatin tehostus

Paine-ero LTO hidas

Paine-ero LTO nopea

Paine-ero LTO tehostus

Puhaltimen tyyppi

Jälkilämmitystapa

Etulämmitys

Lämmityksen ohjaustapa ja asetusarvo

TESTAUSRAPORTTI
Koje

Projekti
Kojetunnus

Sarjanumero
Ohjelmistoversio

Säädin sarjanumero
Testaaja

pvm

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja
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SÄÄTÖPORTAAT OK ARVO HUOM

LTO-pellistön toiminta

Lämmitysventtiilin toiminta

Lämmityksen ohjaus

Tulo- ja poistoilmapeltien ohjaus

Jäähdytysventtiilin toiminta

Kiertovesipumpun toiminta

Testausten jälkeen kaikki säätöportaat automaatille

Aseta päivämäärä ja kellonaika

Tyhjennä hälytyshistoria

LOPPUTARKASTUKSET OK ARVO HUOM

Tulosuodattimen tiiveys ja kunto

Poistosuodattimen tiiveys ja kunto

Lämmityspatterin putkiliitäntöjen tiiveys

LTO-kenno

Tiivisteet

Lämmitys meno/paluu merkinnät pumppuryhmä ja patteri

Tyyppikilpi
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