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LAITTEIDEN KYTKENTÄ

Riviliitin Pureo 5ch paine-erolähetin Laite

1 24V  - Sininen Ͱ

2 24V + Keltainen ~

A A Punainen A

B B Valkoinen B

Riviliitin Pureo-ohjain Laite

1 24V  - Sininen 1

2 24V + Keltainen 2

A A Punainen A

B B Valkoinen B

Riviliitin Kanavapeltitoimilaitteet Laite

3 24V  - Musta 1

4 24V + Punainen 2

Riviliitin Sähköisen jälkilämmittimen ohjaus Laite

14 0-10V 10

15 GND 9

Kaapelointi työmaalla SU.  
Huom! Syöttöjännite suoraan ryhmäkeskukselta. 
Omalla turvakytkimellä.

Ouman 5-CDPT

Ouman RU-23

Belimo LF24

VEAB CV/VFL - MQXL



2

Riviliitin Jäähdytyspatterin toimilaite Laite

10 24V - 1

11 24V + 2

12 0-10V 3

13

Riviliitin Lämmitysvesipatterin toimilaite Laite

10 24V - 1

11 24V + 2

14 0-10V 3

15

Belimo NRYD24-SR-HW

Belimo LRC24A-SZ
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Riviliitin CO2 lähetin Laite

10 24V - G0

11 24V + G

16 0-10V Y1

17

Riviliitin VOC lähetin Laite

10 24V - G0

11 24V + G

18 0-10V Y1

19

Riviliitin Ulkoilmalämpötila kanavassa Laite

22 0-10V 1

23 GND 2

Riviliitin Tuloilmalämpötila kanavassa Laite

24 0-10V 1

25 GND 2

Produal HDK-N

Produal ILK-N

Ouman TMD

Ouman TMD



 

Riviliitin Tuloilmakanavapainelähetin Laite

10 24V - GND

11 24V + 24VDC

26 0-10V 0-10V

27

Ouman DPT-T

Painealue valittuna 0-500 Pa

Riviliitin Poistoilmakanavapainelähetin Laite

10 24V - GND

11 24V + 24VDC

26 0-10V 0-10V

27

Ouman DPT-T

Riviliitin Lisäaikakytkin

30

31

LAP xE elektroninen ajastin 
soveltuu esim. tehostetun ilman-
vaihdon ohjaukseen. Aikavalinta 
tehdään painikkeella ja merk-
kivalot ilmaisevat valitun ajan.

Esim. Produal LxE

Riviliitin Hätäseis

32

33

Sulkulenkki tehdasasennuksena

Painealue valittuna 0-500 Pa
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