VALLOX KUVUT

Vanhojen Valmet, MUH ja Vallox-liesikupujen vastaavuus
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VALLOX VALLOX

X-Line Delico

Vanhan liesikuvun tyyppikilvesta 10ytyy kirjain-
yhdistelma, jonka perusteella voidaan valita uusi
Vallox-liesikupu. Pelkka tyyppinumero ei kerro
kuvun tyyppia. Leveydet ovat 500 tai 600 mm.

Vanha kupu

Korvaava Vallox X-Line -kupu

Korvaava Vallox Delico -kupu

LS, LM, PTS, PTX,
PTXP, PTXPA ja
PTC AC -liesikuvut

Na&illa liesikuvuilla
ohjataan (muuntajalla)
vaihtovirtapuhaltimella
varustettua huippuimu-
ria, iimanvaihtokonetta,
kanavapuhallinta tai
ilmaldmmityskonetta.
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Vallox X-line PTX -liesikupu

Naissa kuvuissa on kiintea lasi, puhallinno-
peuden saato, On/Off-kytkin, sulkulappa
ja syotto ilmanvaihtokoneen sahkadiselle
jalkilammityspatterille. Mikali vanha liesi-
kupu on pakkotoiminen, eli siina ei ole On/
Off-kytkinta, se voidaan korvata X-Line
PTXP -liesikuvuilla. PTXPA-malleissa on
edellisten lisdksi ajastintoiminen sulku-
lappa. Ne voidaan korvata uusilla X-Line
PTXPA -malleilla.

LVI-numerot:

7911114 PTX 500 Valkoinen
7911116 PTX 600 Valkoinen
7911118 PTXP 500 Valkoinen
7911120 PTXP 600 Valkoinen
7911126 PTXPA 500 Valkoinen
7911128 PTXPA 600 Valkoinen

Vallox Delico PTD AC -liesikupu
Naissa kuvuissa on sisdlle tyonnettava
hoyrynkerdysosa, puhallinnopeuden
saato, On/Off-kytkin otetaan kayttoon vain
tarvittaessa, ajastintoiminen sulkulappa,
lampovahti ja syotto ilmanvaihtokoneen
sahkaiselle jalkilammitysvastukselle.

LVI-numerot:

7911299 PTD AC 500 valkoinen
7911300 PTD AC 600 valkoinen
7911301 PTD AC 500 musta
7911303 PTD AC 600 musta

PTXP SC, PTXP MC ja
PTC EC -liesikuvut

Nailla liesikuvuilla ohja-
taan (janniteviestilla 0-10
VDC) tasavirtapuhalti-
mella (DC tai EC) varus-
tettua huippuimuria,
ilmanvaihtokonetta tai
kanavapuhallinta.
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Vallox X-Line PTXP MC -liesikupu
Naissa kuvuissa on kiintea lasi, puhallinno-
peuden saato (ei On/Off-kytkinta) ja sulku-
lappa. PTXPA SC ja PTXPA MC -malleissa
sulkuldppa on ajastintoiminen. Nama kuvut
voidaan korvata uusilla X-Line PTXPA MC
-malleilla.

LVI-numerot:

7911280 PTXP MC 500 valkoinen
7911281 PTXP MC 600 valkoinen
7911282 PTXPA MC 500 valkoinen
7911283 PTXPA MC 600 valkoinen

Vallox Delico PTD EC -liesikupu
Na&issad kuvuissa on sisdlle tyonnettava
hoyrynkerdysosa, puhallinnopeuden saato,
ajastintoiminen sulkuldppa ja lampdvahti.
On/Off-kytkin otetaan kayttdon vain tarvit-
taessa.

LVI-numerot:

7911287 PTD EC 500 valkoinen
7911288 PTD EC 600 valkoinen
7911289 PTD EC 500 musta
7911290 PTD EC 600 musta



Vanha kupu Korvaava Vallox X-Line -kupu Korvaava Vallox Delico -kupu

nama KUVt on VIEenss  yrajox X-Line KTX -liesikupu Vallox Delico KTD -liesikupu
litetty kerrostalon yhteis-

KT, KTS, KTX, KTXR ja
KTC -liesikuvut

S . Naissa kuvuissa on kiintea lasi. Ndissa kuvuissa on sisalle tydnnettava
poistoilmanvaihtoon. .. ..
LVI-numerot: hoyrynkerdaysosa.
7911110 KTX 500 Valkoinen LVI-numerot:
7911112 KTX 600 Valkoinen 7911295 KTD 500 valkoinen

7911296 KTD 600 valkoinen
7911297 KTD 500 musta
7911298 KTD 600 musta

Huom! KTX- ja KTD-liesikupua ei saa asentaa ilman yhteiskanavaventtiilia! Kerrostaloku-
vun ilmavirta on sadadetty liesikuvussa olevalla yhteiskanavaventtiililla, joka toimii myos
savunrajoittimena. Vanhasta liesikuvusta pitada ottaa venttiili kehyksineen irti (niin, etta
saatdasento ei muutu!) ja asentaa se uuteen kupuun.

KTXA ja KTC A

-liesikuvut

Nama kuvuton liitetty  yqjiox X-Line KTXA -liesikupu Vallox Delico KTD A -liesikupu
kgrrostalqn yhte'sl?o's' Naissa kuvuissa on kiintea lasi ja ajastin- Naissa kuvuissa on sisélle tyonnettava
t0|Ima|j1va|htoon. tai lappa. Huom! Naita kupuja ei saa liittaa hoyrynkeraysosa, ajastinlappa ja lampo-
.huonels.tokohta|seen kerrostalon yhteispoistoilmanvaihtoon vahti. Huom! N&ité kupuja ei saa liittaa ker-
limanvaihtokoneeseen. ilman savunrajoitinta. rostalon yhteispoistoilmanvaihtoon ilman

Naissa kuvuissa on savunrajoitinta.

lieden karynpoiston te- | LVI-numerot:
hostus ajastinl&palla. 7911125 KTXA 500 Valkoinen LVI-numerot:
7911127 KTXA 600 Valkoinen 7911291 KTD A 500 valkoinen

7911292 KTD A 600 valkoinen
7911293 KTD A 500 musta
7911294 KTD A 600 musta
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Vanha kupu

Korvaava Vallox X-Line -kupu Korvaava Vallox Delico -kupu

KTXEA ja KTC EA
-liesikuvut

Nama kuvut on liitetty
kerrostalon yhteispois-
toilmanvaihtoon ja nais-
sa kuvuissa on lieden
karynpoiston tehostus
ajastinlapalla seka sa-
vunrajoitin.

Vallox X-Line KTXA -liesikupu ja

Vallox Savunrajoitin
Naissa kuvuissa on kiinted lasi ja ajastinlappa.

Vallox Delico KTD A -liesikupu

ja Vallox Savunrajoitin
Na&issa kuvuissa on sisélle tyonnetta-
va hoyrynkerdysosa, ajastinlappa ja

LVI-numerot: 15 Svahti
7911125 KTXA 500 Valkoinen ampovantl.
7911127 KTXA 600 Valkoinen LVI-numerot:

7911291 KTD A 500 valkoinen
7911292 KTD A 600 valkoinen
7911293 KTD A 500 musta
7911294 KTD A 600 musta
7911286 Savunrajoitin

7911286 Savunrajoitin

Savunrajoitin tayttaa yhteiskanavajarjestelmassa vaadittavalle kuristimelle asetetut
vaatimukset (max 42 I/s, 100 pa). Uuden liesikuvun ja savunrajoittimen ilmamaara pitaa
saataa samaksi kuin vanhassa liesikuvussa liesikuvun l1apan ja savunrajoittimessa ole-
van saatopellin avulla.

LT, LTX ja LTC
-liesituulettimet

Nama ovat omalla
moottorilla varustettuja
liesituulettimia.

VALLOX

Vallox X-Line TTXP EC -talotuuletin

Vallox Delico PTD EC -liesikupu

ja Vallox Kanavatuuletin

PTD EC -liesikuvussa on sisalle tyon-
nettava hoyrynkeraysosa, puhallinno-
peuden s&ato, ajastintoiminen sulkulap-
pa ja lampovahti. On/Off-kytkin otetaan
kayttoon vain tarvittaessa. Kanavatuu-
lettimessa on EC-puhallin ja se voidaan
asentaa liesikuvun ylapuolelle tai esim.
keittion tai pesuhuoneen alakattoon. Li-
esituuletinkdytossa kanavatuulettimen
lahtokaulukset jatetaan tulpatuiksi.

TTXP EC -talotuulettimessa on kiintea lasi,
puhallinnopeuden saatd, EC-puhallin ja sulku-
lappa. 0-asento aktivoidaan kayttoonottovai-
heessa. Liesituuletinkdytdssa talotuulettimen
lahtokaulukset jatetaan tulpatuiksi.

LVI-numerot:

7911309 TTXP EC 500 Valkoinen
7911311 TTXP EC 600 Valkoinen

LVI-numerot:

7911287 PTD EC 500 valkoinen
7911288 PTD EC 600 valkoinen
7911289 PTD EC 500 musta
7911290 PTD EC 600 musta
7911305 Kanavatuuletin



Vanha kupu

Korvaava Vallox X-Line -kupu

Korvaava Vallox Delico -kupu

TT, TTX, TTXP, TTXR,
TTC ja ILMO -talotuulet-
timet

Nd&issa malleissa on
lieden paalla oleva pu-
hallin, joka toimii lieden
kdrynpoiston lisdksi
koko asunnon poistoil-
manvaihtolaitteena tai
esim. erillisen puulieden
kdrynpoistona. Talotuu-
lettimen paalld on kolme
lahtokaulusta joista
keskimmadisestd jateilma
puhalletaan katolle ja
reunimmaisiin on yhdis-
tetty poistoilmakanavat
esim. pesuhuoneesta ja
WC:sta.

Vallox X-Line TTXP EC -talotuuletin

TTXP EC -talotuulettimessa on kiintea lasi,

puhallinnopeuden saato, EC-puhallin ja

sulkulappa. Mikali vanhassa talotuulettimessa
on On/Off-kytkin, TTXP EC:n 0-asennon voi
aktivoida kayttoonottovaiheessa. Talotuulet-
timen poistolahtokauluksista toinen voidaan

jattaa tulpatuksi.

LVI-numerot:
7911309 TTXP EC 500 Valkoinen
7911311 TTXP EC 600 Valkoinen

Vallox Delico PTD EC -liesikupu

ja Vallox Kanavatuuletin

PTD EC -liesikuvussa on sisalle tyonnet-
tava hoyrynkeraysosa, puhallinnopeu-
den saato, ajastintoiminen sulkuldappa
ja lampdodvahti. On/Off-kytkin otetaan
kayttoon vain tarvittaessa. Kanavatuu-
lettimessa on EC-puhallin ja se voidaan
asentaa liesikuvun ylapuolelle tai esim.
keittion tai pesuhuoneen alakattoon.
Kanavatuulettimen lahtokauluksista
toinen voidaan jattaa tulpatuksi.

LVI-numerot:

7911287 PTD EC 500 valkoinen
7911288 PTD EC 600 valkoinen
7911289 PTD EC 500 musta
7911290 PTD EC 600 musta
7911305 Kanavatuuletin
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