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Analoginen tulo 
kaksi eri 
toiminnallisuutta

Potentiaalivapaa 
kärkitieto 24 VDC (max 
3 A, 72 W) voidaan 
ohjelmoida näyttämään 
esimerkiksi vikatietoa tai 
ohjaamaan MLV-patterin 
venttiiliä ja pumppua.

Pistotulppaliitäntä 
1,2 m koneen päällä

MyVallox 
-ohjainKAUKOVALVONTA

Modbus RTU 

ILMANVAIHTOKONEEN SISÄINEN 
SÄHKÖKYTKENTÄ

MyVallox 
CO2 

sensor

Ulkoinen 
lämpötila- 

anturi
NTC 4K7

Digitaalinen tulo 1 
8 eri 

toiminnallisuutta

Digitaalinen tulo 2 
8 eri 

toiminnallisuutta

Ethernet-liitäntä 
koneen päällä

RJ45-naaras

0,3 W

1,2 W

1 W

1 W

MyVallox 
%RH 

sensor

MyVallox 
VOC 

sensor
2 W

MyVallox 
-ohjain

MB_A Ulkoinen Modbus A -signaali D/I1 Digitaalinen tulo 1

Maksimi ≤6 W MB_B Ulkoinen Modbus B -signaali D/I2 Digitaalinen tulo 2

MyVallox Control 1 W +24V +24 V tasavirtajännite (DC) 11V1 11,1 V käyttöjännite

MyVallox Touch 0,5 W GND Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali AN/I Analoginen sisääntulo 0-10 VDC

%RH sensor 0,3 W RS_A Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali RM/I 24 V releen sisäänmeno

CO  sensor 1,2 W RS_B Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali RM/O 24 V releen ulostulo

VOC sensor 2 W NTC Ulkoisen lämpötila-anturin liitin

Releeltä syötön saava koneen 
ulkoinen toimilaite tai peltimoottori

Jännite 24 VDC
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Ethernet-liitäntä 
koneen päällä

RJ45 Naaras

Pistotulppaliitäntä 
1,2 m koneen päällä

24 VDC rele/
kontaktori pumpun 
ja magneettiventtiilin 
ohjaukseen

ILMANVAIHTOKONEEN SISÄINEN 
SÄHKÖKYTKENTÄ

Ryhmäkeskus

MLV:n ohjaus

Ulkoinen 
lämpötila-anturi
NTC 4K7

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ MLV 
KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ MLV-KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN |  
MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEET


