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STRAINER BASKET ASSEMBLY - DELUXE
ENSEMBLE DE RAMASSE-MIETTES - DE LUXE ”‘\3
CONJUNTO DE COLADERA TIPO CANASTA - DE LUJO °~

arrowhead clip / pointe de fleche / clip en punta de flecha

. Clean thoroughly around drain opening in sink.

. Apply small amount of plumber’s putty @ evenly around sink basket opening.

. Insert sink strainer @ into drain opening in sink.

. Put rubber seal washer @, friction ring @ and shell ® from bottom of sink.

. Thread locknut @ onto bottom of sink and tighten (clean excess plumber’s putty if required).

. Put washer @ on tailpiece extension . Connect tailpiece to strainer with slipnut @. Run water
and check for leaks.
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. Bien nettoyer autour de I'ouverture du drain de I'évier.

2. Appliquer une petite quantité de mastic de plombier @ également autour de I'ouverture ol sera L
installé le panier-filtre de I'évier.

3. Insérer le filtre d’évier @ dans 'ouverture du drain de I'évier.

4. Installer la rondelle d’étanchéité en caoutchouc @, I'anneau de friction @ et la coquille ® par en 9
dessous de I'évier. Sk ” N
5. Fileter le contre-écrou ® sous I'évier et bien serrer le tout (nettoyer tout exces de mastic de Fregaz\g?;
plombier au besoin). © -
6. Placer la rondelle @ sur la rallonge d’about . Raccorder I'about au filtre a I'aide de I'écrou —
coulissant ®. Faire couler I'eau et vérifier qu’il n’y a aucune fuite. Q
1. Limpie bien alrededor de la abertura del desagiie del fregadero ®
2. Aplique uniformemente una pequefa cantidad de masilla de plomero @ alrededor de la abertura O
de la canasta del fregadero. P
3. Inserte la coladera @ en la abertura del desagiie del fregadero. NS 7
4. Coloque la arandela obturadora de caucho @, el anillo de rozamiento @ y el casco © por la =

parte inferior del fregadero.
5. Instale la contratuerca @ en la parte inferior del fregadero y apriete (limpie el exceso de masilla
de plomero, si es necesario).

6. Cologue la arandela @ en la extension del tubo de cola ©. Conecte el tubo de cola a la coladera
con la tuerca deslizante ®. Abra |a llave del agua y verifique si hay escapes.
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Contents: 1 Basket strainer, 1 Cup, 2 Washers, 2 Nuts, 1 Flanged tailpiece
Contenu: 1 Ramasse-miettes, 1 Coupe, 2 Rondelles, 2 Ecrous
Contenido: 1 Coladera tipo canasta, 1 Copa, 2 Arandelas, 2 Tuercas, 1 Tubo de cola con brida
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